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1 Introducció 

La necessitat d’efectuar un estudi d’inundabilitat al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant, es planteja per motius de planejament urbanístic. 

Dins l’àmbit del pla de prevenció contra inundacions INUNCAT (escala de treball 1:50.000) 

estan delimitades les zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics del riu 

de Llastres, del barranc de l’Estany Salat i la platja de l’Arenal, en la zona costanera, i del riu 

de Llastres i el barranc de Borrià, en la zona d’interior (veure Figura 1 i Figura 2). 

D’acord amb les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es requereix un estudi 

de més detall a escala de l’àmbit local corresponent, per tal d’obtenir els mapes de 

zonificació a escala de detall (1:5.000). 

 
Figura 1. Delimitació de les zones potencialment inundables de l’INUNCAT al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant. Zona costanera. Conques internes (Any 2001). 
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Figura 2. Delimitació de les zones potencialment inundables de l’INUNCAT al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant. Zona interior - Masboquera. Conques internes (Any 2001). 

 

1.1 Objectius 

L’objectiu d’aquest estudi és determinar les zones inundables dels principals cursos fluvials 

al seu pas pel terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en la franja delimitada 

per la línia de cota d’inundació de les avingudes de període de retorn (T) de 10, 100 i 500 

anys, per tal de detectar possibles afectacions a determinades àrees del municipi, així com 

determinar la perillositat associada als cabals del període de retorn de 500 anys, tal i com 

requereix el reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006, del 28 de juliol, article 6). 

 

1.2 Àmbit d’estudi 

Les àrees estudiades, en funció de les delimitacions del Sòl Urbà i Urbanitzable extretes del 

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat i de les 

necessitats plantejades per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pertanyen als 

següents cursos fluvials que circulen pel terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant: un curs, innominat a la cartografia 1:5.000 de l’ICC, que desemboca al torrent de la 

Barrancada, en les proximitats de les edificacions de Masboquera (aquest curs d’ara 
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endavant en aquest estudi s’anomenarà torrent de Masboquera); en la zona costanera, un 

curs, innominat al mapa 1:5.000 de l’ICC, que circula pel nord de la Central Nuclear de 

Vandellòs i desemboca a la Cala Justell (el qual d’ara endavant en aquest estudi 

s’anomenarà torrent de Cala Justell), un torrent lateral, també innominat a la cartografia 

1:5.000 de l’ICC, que desemboca al torrent de Cala Justell pel marge esquerra, i que s’uneix 

a l’anterior just aigües amunt del pont de l’antiga via de ferrocarril de Barcelona a Tortosa; i, 

finalment, més al sud, el barranc de les Forques, que desemboca a la platja de lo Codolar de 

l’Almadrava. 

 
Figura 3. Situació dels cursos fluvials estudiats al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant . 
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Referent al torrent de Masboquera, s’ha modelitzat també un tram del torrent de la 

Barrancada, tant aigües amunt com aigües avall de la confluència entre ambdós torrents, 

per tenir en compte la seva influència sobre el torrent de Masboquera. 

1.3 Metodologia 

Per delimitar les zones inundables és necessària la realització de càlculs hidrològics i 

hidràulics. 

Els càlculs hidrològics s’efectuen per tal de determinar els cabals de cada subconca i 

període de retorn. Introduint els valors obtinguts al model hidràulic es pot simular el règim de 

funcionament de la xarxa fluvial. 

Per realitzar els càlculs és necessari disposar d’un model digital del terreny en 3D i de la 

informació de les estructures hidràuliques (guals, ponts, motes...) que puguin interferir en les 

avingudes. 

Segons les característiques geomorfològiques de cada curs, i la forma com es distribueixen 

els volums d’aigua en diferents escenaris d’inundació, s’adoptarà una simulació hidràulica 

unidimensional o bidimensional. 

En la simulació unidimensional es dibuixen les geometries que defineixen el curs fluvial. Són 

l’eix fluvial del riu, els límits de la llera, les línies de flux i les seccions transversals, entre 

d’altres, que serveixen per efectuar la modelització hidràulica. 

Aquestes geometries, que es delimiten en l’entorn SIG, s’importen al programa Hec-Ras i 

s’introdueixen els valors de cabal obtinguts mitjançant els càlculs hidrològics i altres 

variables com rugositats, coeficients de contracció i/o expansió, a més de les 

característiques geomètriques de les estructures hidràuliques presents en la zona de 

l’estudi. El model numèric d’aquest programa permet calcular les zones inundables en règim 

permanent i gradualment variat per als diferents períodes de retorn. 

Finalment, es grafiquen els resultats obtinguts en un entorn SIG, per tal d’obtenir els plànols 

dels límits inundables pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys i les zones de perillositat 

pel període de retorn de 500 anys a escala 1.5000. La metodologia s’explica amb més detall 

als apartats 2 i 3 per a la Hidrologia i a l’apartat 4 per a la Hidràulica. 
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2 Hidrologia segons INUNCAT 

L’Estudi hidrològic, “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’Inuncat”, va ser 

realitzat l’any 2002 per l’Agència Catalana de l’Aigua amb el motiu de la realització de la 

delimitació de les zones inundables per al desenvolupament del pla d’emergències contra 

inundacions. La Taula 1 recull les dades d’una estació de la conca del riu Francolí, a la seva 

desembocadura, la qual, encara que té una superfície molt superior a les d’aquest estudi, i 

que, geogràficament, es troba allunyada de l’àmbit del present treball, s’utilitzarà com a 

referència per fer la comparació de dades amb els torrents analitzats, donada la seva 

similitud en quant a característiques orogràfiques. Cal ressenyar, que dins l’àmbit de 

l’INUNCAT de les conques internes, no es disposa de conques estudiades que es solapin a 

la present zona de treball, sent la conca del riu Francolí la més propera. 

La Taula 2 mostra les precipitacions de la conca a l’estació 5018 (no del promig de la conca) 

i la Taula 3 els cabals resultants extrets de l’estudi hidrològic de l’INUNCAT. 

 

Estació  
subconca 

Superfícies  
km² 

Descripció 

5018 149.9 Francolí complet 
Taula 1 Estacions de l’estudi hidrològic. 

Pd (mm) T (anys) 

estació 10 100 500 

5018 108 182 242 
Taula 2 Precipitació màxima en 24 hores de la conca. 

Q (m³/s) T (anys) 

estació 10 100 500 

5018 54.8 209.2 374.4 
Taula 3 Cabals de l’estudi hidrològic INUNCAT. 
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3 Hidrologia segons la Guia Tècnica 

3.1 Aspectes bàsics 

D’acord amb la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local”, editada per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció dels estudis 

hidrològics es poden utilitzar dades recollides als “Mapes de precipitació màxima diària 

esperada a Catalunya per a diferents períodes de retorn”, del Servei Meteorològic de 

Catalunya i dades recollides als mapes inclosos a la guia del Ministerio de Fomento (DGC, 

1999), “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

3.2 Pluja de projecte 

Per al càlcul dels valors de precipitació diària Pୢ es realitza un tractament estadístic de les 

sèries de pluges històriques obtingudes dels registres de les estacions meteorològiques 

properes. El tractament estadístic utilitza dades de mesures a punts concrets, les estacions 

meteorològiques. Si s’utilitzen els resultats del tractament estadístic per assignar un únic 

valor de precipitació Pୢa una zona amb una certa extensió, i no a un punt, cal reduir els 

resultats del tractament estadístic aplicant un coeficient adimensional. Aquest coeficient és K, coeficient de simultaneïtat, que té l’expressió: 

si	S	 ≤ 1	km²		K = 1	
si	S	 > 1	kmଶ		K = 1 − log S15 	

On S és la superfície de la conca expressada en km². L’aplicació del coeficient de 

simultaneïtat està motivada perquè, sobre una zona extensa, la precipitació mitjana és 

menor quan més superfície té la zona. En aquest cas, per la definició de la pluja de projecte, 

la zona d’estudi s’ha dividit en tres conques (veure Figura 4), donada la significativa 

separació dels cursos fluvials a estudiar, que feia necessari realitzar tres models hidrològics 

diferents. 

La superfície de la conca que engloba els cursos del torrent de Masboquera i el torrent de la 

Barrancada (conca Masboquera, en endavant) és de 0.21 km², amb un coeficient K	 de 

1.000; la superfície de la conca que engloba els cursos del torrent de Cala Justell i el torrent 

lateral innominat (conca Cala Justell, en endavant) és de 3.53 km², amb un coeficient K	 de 

0.963; i la superfície de la conca que engloba el curs del barranc de les Forques (conca 

Almadrava, en endavant) és de 13.43 km², amb un coeficient K	 de 0.925. La Taula 4 
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mostra els valors dels altres paràmetres hidromorfomètrics i el temps de concentració de les 

tres conques. 

 
Àrea  
(km2) 

KA 
Longitud 

L (m) 
Cota 

màx. (m) 
Cota 

mín. (m) 
Pendent 
j (m/m) 

Temps 
Tc (h) 

Temps 
Tc (min) 

Conca 
Masboquera 

6.79 0.945 6521 637.40 205.30 0.066 2.09 125 

Conca   
Cala Justell 

3.53 0.963 15414 547.01 0.00 0.035 4.52 271 

Conca 
Almadrava 

13.43 0.925 11900 696.30 0.00 0.059 3.38 203 

Taula 4. Paràmetres hidromorfomètrics i temps de concentració per les conques definides per la determinació de 
la pluja de projecte. 

A la Taula 5 es poden observar els valors de Pୢ segons la guia del Ministerio de Fomento 

(DGC,1999), “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” i segons les dades recollides 

en els “Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes 

de retorn”, del Servei Meteorològic de Catalunya, i els valors de P′ୢ una vegada aplicat el 

coeficient de simultaneïtat K (P′ୢ = 	Pୢ ×	K). Finalment, es mostra el valor de P′ୢ		adoptat 

per cada període de retorn (corresponent al valor més desfavorable entre ells). 

Període 
de 

retorn 

Pd  Pd' (=Pd x KA) 

Pd' 
adoptada

Guia del 
Servei 

Meteorològic 
de Catalunya 

Guia Máximas lluvias 
diarias en la España 

Peninsular 

Guia del 
Servei 

Meteorològic 
de Catalunya 

Guia Máximas lluvias 
diarias en la España 

Peninsular 

Conca 
Masboquera 

T10 144 125 136 118 136 

T100 222 210 210 198 210 

T500 275 280 260 264 264 

Conca   
Cala Justell 

T10 153 127 147 122 147 

T100 235 216 226 208 226 

T500 292 288 281 277 281 

Conca 
Almadrava 

T10 154 129 142 119 142 

T100 238 218 220 202 220 

T500 295 292 273 270 273 
Taula 5. Precipitacions associades a cada període de retorn. 
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Figura 4. Situació de les subconques en el terme municipal per a la determinació de la pluja de projecte. 

Els valors obtinguts presenten lleugeres diferencies respecte als valors adoptats per l’estudi 

hidrològic a la subconca que s’ha escollit per fer la comparativa (5018), analitzada en l’estudi 

INUNCAT (Taula 6). Aquesta diferència pot estar condicionada per la distància geogràfica 

entre les conques comparades, o les seves superfícies. 

T (anys) 
Resultat del càlcul 

hidrològic 

Resultats a l’estudi 
INUNCAT 

5018 

10 136-147 108 

100 210-226 182 

500 264-281 242 
Taula 6. Precipitacions associades a cada període de retorn comparades amb les conques INUNCAT. 

 

Una vegada coneguda la precipitació diària P′ୢ (apartat3.2) es calcula la intensitat de pluja 

corresponent a una durada de l’episodi de pluja igual a 24 hores (quan no es disposa de cap 

dada per a calibrar el model hidrològic, es recomana considerar una duració de la pluja de 
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24 hores, per ser més conservador), per a cada període de retorn. S’utilitzen les corbes 

intensitat – durada – freqüència, també anomenades corbes IDF proposades per Témez: 

IIୢ = ൬IଵIୢ൰൫మఴబ.భషీబ.భ൯൫మఴబ.భషభ൯ 	
On:  

• I  Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de durada D = 	24  hores corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h. 

• Iଵ Iୢ⁄  Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar un 

valor mitjà de 11, d’acord amb MOPU (1990). 

• Iୢ Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és el volum 

de precipitació recollit en un dia natural, dividit per 24 (hores). S’expressa en mm/h. 

• D Durada efectiva de la pluja igual a 24 hores. 

 

Els cabals utilitzats per a la determinació de les zones inundables segons la terminologia de 

l’Agència Català de l’Aigua són el de T = 10 anys, T = 100 anys i T = 500 anys. La Taula 7 

recull la intensitat de precipitació resultant, per als tres períodes de retorn. 

Període de retorn 
Pd' ID (Sintètica) 

adoptada (Tc=24 h) 

Conca 
Masboquera 

T10 136 6.45 

T100 210 9.94 

T500 264 12.54 

Conca             
Cala Justell 

T10 147 6.99 

T100 226 10.74 

T500 281 13.44 

Conca    
Almadrava 

T10 142 6.75 

T100 220 10.44 

T500 273 12.94 
Taula 7. Intensitat de disseny, associada a cada període de retorn. 

El càlcul del hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF aplicable es 

realitza amb el mètode conegut com dels blocs alternats. Els hietogrames per a totes les 

conques i els diferents períodes de retorn es mostren en la Figura 5, Figura 6, i Figura 7. 
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Figura 5. Hietogrames de pluja per a la conca Masboquera, T=10, T=100 i T=500 anys. 

 

 
Figura 6. Hietogrames de pluja per a la conca Cala Justell, T=10, T=100 i T=500 anys. 
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Figura 7. Hietogrames de pluja per a la conca Almadrava, T=10, T=100 i T=500 anys. 

 

3.3 Pèrdues de precipitació 

Per a la determinació de les pèrdues de precipitació la Guia Tècnica segueix el mètode 

desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS,  depenent del Servei Geològic dels Estats 

Units, USGS). D’aquesta forma per a cada subconca es pondera el nombre de corba NC. El 

nombre de Corba pot variar entre 0 i 100, i s’estableix que l’NC=100 correspon a una 

superfície totalment impermeable. El Soil Conservation Service (SCS), va tabular els NC 

segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl.  

La relació entre el P (llindar d’escorrentiu a partir del qual es produeix escorrentiu 

superficial) i l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez: 

P = 5000NC − 50 

On P és el llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II, condicions d’humitat 

normals. S’expressa en mm, i NC el nombre de corba, és adimensional. 

Segons el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:250.000 de l’Institut Geològic de 

Catalunya (Figura 8), la geologia dels materials aflorants a les conques d’estudi presenta 

una certa variabilitat, i està formada per materials del Cretaci, representats en verd, del 

Juràssic, en tonalitats blaves, del Quaternari, representats en gris, i del Triàsic, en colors 
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rosats; alhora també es troba zones amb combinacions de diferents materials, com per 

exemple del Juràssic i Cretaci, en tonalitats suaus de blau. 

D’acord amb la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, les litologies del tipus C12, 

J3C1A, J3C1C, Q2D, Q3A, T12,  i T4 (calcàries, dolomies, graves i sorres), s’inclouen en el 

grup de sòls tipus A, les litologies J1, J2, Q2F, Q3G i T23 (lutites, gresos, calcàries, 

margues, guixos, dolomies, conglomerats, graves, còdols i sorres), s’inclouen en el grup de 

sòls tipus B, les litologies T2 i T34 (lutites, gresos i guixos), s’inclouen en el grup de sòls 

tipus D, restant una àrea de molt poca superfície en la zona de l’Almadrava afectada pel 

mar, que s’inclou també en el grup de sòls D. 

 

 
Figura 8. Geologia de les conques. 
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Figura 9. Zonificació segons grup de sòl. 

 

Els sòls del grup A admeten més infiltració que els del grup C. La Figura 9 mostra la 

zonificació segons el grup de sòl. El grup A es representa amb color blau, el grup B amb 

color verd i el grup C amb color vermell, sent aquests els més representatius (el grup de sòl 

D, en color blau clar, es troba tan sols representat en una àrea molt poc significativa, 

corresponent a 10 m2). 
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Els usos del sòl que predominen en aquesta zona són dotze, segons el mapa de cobertes 

del sòl de Catalunya, que s’han agrupat en sis, d’acord amb la Taula 8, entre els quals 

destaquen les masses de bosc dens, àmplies superfícies de matollars, i zones de conreus 

en els àmbits més planers. La Figura 10 mostra la zonificació segons els tipus de cobertura. 

 

 
Figura 10. Zonificació segons els usos del sòl. 

 

MCSC Càlcul de cabals 

Ús Codi Ús Codi 

Boscos densos (no de ribera) 1 Bosc dens 1 

Reforestacions recents 3 Bosc clar 2 

Boscos clars (no de ribera) 6 Bosc clar 2 

Matollars 7 Matollars 3 

Prats i herbassars 9 Praderies 4 

Roquissars 11 Poca infiltració 7 

Sols nus forestals 13 Poca infiltració 7 
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MCSC Càlcul de cabals 

Ús Codi Ús Codi 

Platges 14 Poca infiltració 7 

Conreus 17 Conreus 5 

Zones urbanitzades 19 Poca infiltració 7 

Vies de comunicació 21 Poca infiltració 7 

Zones esportives i lúdiques 22 Poca infiltració 7 
Taula 8. Equivalència entre els usos del sòl del mapa de cobertes del sòl i els sintetitzats. 

 

 
Figura 11. Zonificació que recull els tres criteris: ús de sòl, grup de sòl i subconca. 

La Figura 11 mostra la zonificació que resulta de recollir els criteris; ús de sòl (cobertura), 

grup del sòl (litologia aflorant) i subconca. El color és el del grup del sòl (blau, A; verd, B; 

vermell, C), i la tonalitat segons l’ús del sòl: més fosc és menys escolament (més retenció i/o 

infiltració) i més clar és més escolament. 

Per a cada grup de sòl i cada ús del sòl, la Taula 9 recull els valors adoptats del nombre de 

corba NC, en condicions d’humitat de tipus II (condicions normals). 
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Ús sòl Grup sòl Nombre de Corba NC 

Estimació baixa Estimació alta 

Bosc dens 

A 29 36 

B 43 42 

C 54 52 

D 60 68 

Bosc clar 

A 36 40 

B 52 60 

C 62 69 

D 68 76 

Matollar 

A 40 45 

B 60 68 

C 69 78 

D 76 83 

Praderia 

A 42 49 

B 60 68 

C 74 85 

D 79 85 

Conreu 

A 54 66 

B 68 77 

C 78 85 

D 82 89 

Poc vegetat 

A 71 77 

B 78 86 

C 82 89 

D 86 93 

Poc permeable 

A 91 96 

B 91 96 

C 91 96 

D 91 96 
Taula 9. Valors del nombre de corba NC adoptats. 

La delimitació de conques i subconques feta per a la determinació de les pèrdues de 

precipitació, i més endavant, per a la determinació de cabals, és la que es mostra en la 

Figura 12, per les tres conques d’estudi, conca Masboquera, conca Cala Justell, i conca 

Almadrava. 
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Figura 12. Situació de les conques respecte el terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

 

Així doncs, atenent a l’ús del sòl, predominantment bosc dens i matollars en zones més 

feréstecs, i conreus en zones més planeres, i al grup del sòl, la distribució de la superfície de 

les diferents conques es mostra a la Taula 10, en termes de superfície total i a la Taula 11, 

com distribució percentual. 
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Ús sòl Grup sòl 
Conca 

W120 W160 W180 W190 W210 W220 W360 W580 W680 W700 W320 W350 W360 W380 

Bosc dens 

A 3.5 22.2 27.0 0.1 0.6 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 

B 0.0 0.0 1.9 0.0 4.5 1.3 3.2 2.5 6.8 0.4 2.0 9.0 0.0 7.5 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 3.7 0.0 271.3 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

Bosc clar 

A 1.5 3.8 6.1 2.7 0.3 0.0 73.1 23.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 

B 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 0.3 10.6 14.2 9.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 21.8 

Matollar 

A 108.5 17.2 10.5 38.1 0.5 0.0 871.4 36.5 6.1 1.1 0.7 0.0 0.0 0.4 

B 0.0 0.0 0.0 2.0 5.4 2.3 37.5 11.0 50.5 8.3 0.0 0.5 4.0 141.3 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.5 0.0 0.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 34.4 

Praderia 

A 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

B 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.2 2.1 0.0 0.0 0.4 17.8 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 6.2 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

Conreu 

A 24.2 6.8 4.2 1.8 0.1 0.0 25.7 2.7 0.7 0.9 0.0 0.0 8.3 12.3 

B 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 1.4 1.7 20.8 44.6 3.6 0.1 2.8 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 3.4 0.0 23.4 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Poc vegetat 

A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Poc 
permeable 

A 10.5 8.2 2.9 5.3 0.3 0.0 16.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

B 0.0 0.0 0.2 0.1 4.9 8.6 0.5 0.5 6.5 7.3 0.3 0.0 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.8 0.0 0.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Taula 10. Distribució de la superfície segons grup i ús de sòl i subconca, en hectàrees. 
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Ús sòl Grup sòl 
Conca 

W120 W160 W180 W190 W210 W220 W360 W580 W680 W700 W320 W350 W360 W380 

Bosc dens 

A 2.3 37.2 51.0 0.2 2.2 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 

B 0.0 0.0 3.6 0.0 16.2 9.3 0.3 2.2 5.3 1.6 6.2 43.5 0.0 1.3 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 18.0 0.0 46.5 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bosc clar 

A 1.0 6.3 11.4 5.3 1.1 0.0 6.8 20.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

B 0.0 0.0 0.0 0.9 4.7 2.4 1.0 12.8 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 3.7 

Matollar 

A 73.2 28.8 19.9 75.3 1.9 0.0 80.8 32.8 4.7 4.4 2.2 0.0 0.0 0.1 

B 0.0 0.0 0.0 3.9 19.7 16.3 3.5 9.9 39.2 33.1 0.0 2.6 9.6 24.2 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.2 0.0 0.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 5.9 

Praderia 

A 0.0 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

B 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3.3 8.4 0.0 0.0 1.0 3.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 1.1 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

Conreu 

A 16.3 11.3 8.0 3.6 0.3 0.0 2.4 2.5 0.5 3.7 0.0 0.0 19.9 2.1 

B 0.0 0.0 0.1 0.0 35.1 9.7 0.2 18.7 34.6 14.4 0.4 13.5 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 16.4 0.0 4.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Poc vegetat 

A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Poc 
permeable 

A 7.1 13.8 5.4 10.5 1.2 0.0 1.5 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

B 0.0 0.0 0.3 0.2 17.7 60.6 0.1 0.4 5.1 29.2 1.0 0.0 0.0 0.0 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 3.9 0.0 0.0 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taula 11. Distribució percentual de superfície segons grup de sòl i ús de sòl a cada conca. 
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Ponderant en superfície, els valors del nombre de corba per cada conca es mostren en la 

Taula 12. 

Estimació baixa Estimació alta 

Subconca CN Po CN Po 

Conca Masboquera  

W320 71 21 75 16 

W350 57 38 59 35 

W360 59 35 64 28 

W380 51 48 57 38 

Conca Cala Justell  

W120 46 60 52 47 

W160 44 63 51 48 

W180 38 81 44 63 

W190 47 57 52 46 

W210 64 28 70 21 

W220 78 14 83 10 

Conca Almadrava  

W360 41 71 47 57 

W580 49 53 55 41 

W680 62 31 69 22 

W700 69 22 76 15 
Taula 12. Valors del nombre de corba resultants. 

 

3.4  Transformació pluja-escorrentiu i Mètode de propagació de avingudes 

La hidrologia es modela amb el programa Hec-Hms, programa desenvolupat pels “US Army 

Corps of Engineers”. El mètode de transformació pluja escorrentiu que s’ha seguit és el 

mètode desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS), mètode que també recull la Guia 

Tècnica de l’ACA. L’SCS es basa en l’estudi del comportament de multitud de conques 

petites del EEUU, s’obté un hidrograma adimensional, en el qual s’expressa la relació del 

cabal respecte al cabal punta, versus la relació entre el temps i el temps pic. 

Quan es modelitza una conca dividint-la en subconques, és necessari propagar els 

hidrogrames d’avinguda obtinguts de la transformació pluja-escorrentiu, en les subconques 

que no tinguin el seu desguàs justament en el punt de sortida de la conca general. En 

aquest cas la propagació d’avingudes s’ha modelat amb el mètode de propagació agregada 

de Muskingum-Cunge. Aquest mètode està basat en el mètode de Muskingum, i és una 
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tècnica de propagació no lineal, que considera la difusió d’un hidrograma basat en les 

propietats físiques de la llera i l’hidrograma d’aigües amunt. 

 

3.5  Cabals 

La Figura 13 mostra, altra vegada, la delimitació de les conques, feta per a la determinació 

de cabals, sobre el mapa topogràfic comarcal de Catalunya a escala 1:50.000, de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya, així com la posició dels rius que aporten en cada conca.  

 
Figura 13. Situació de les conques respecte el terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
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Els paràmetres geomètrics de la conca (paràmetres hidromorfomètrics) són; l’àrea de la 

conca S, la longitud del curs principal L, la cota màxima a la superfície de la conca, la cota 

mínima a la superfície de la conca, el desnivell i el pendent mitjà del curs principal j. 
El temps de concentració Tୡ és el temps que transcorre entre la finalització de l’episodi de 

precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial. S’agafa com el temps que 

tarda una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior del curs principal a sortir pel punt de 

sortida. En tractar-se d’una conca, s’utilitza la fórmula proposada per J.R.Témez. El temps 

de concentració Tୡ s’expressa en hores. 

Tୡ = 0.3	 ×	൬ Lj.ଶହ൰.	
Pel temps de retard, tlag, la Guia Tècnica proposa la següent formulació: 

ݐ ≈ 0,31	 ܶ 
La Taula 13 mostra els valors dels paràmetres hidromorfomètrics, el temps de concentració i 

el temps de retard de cada conca. Per calcular el recorregut de cada torrent es té en compte 

el trajecte hidràulicament més allunyat dins la conca d’estudi, tot i que pel càlcul hidràulic el 

recorregut posteriorment a estudiar és limita més a les proximitats del nucli urbà d’estudi. 

Referent a la conca d’estudi de Masboquera, el recorregut del curs objecte d’estudi i que 

adopta el mateix nom de la zona, té un recorregut de 1.1 km, tenint en compte el trajecte 

hidràulicament més allunyat (tot i que el seu naixement es localitza en l’interior de població), 

drenant una àrea de 0.21 km², i un temps de concentració de 27 minuts, fins el torrent de la 

Barrancada; mentre que aquest mateix torrent, el de la Barrancada, assoleix un recorregut 

de 6.5 km des de la capçalera a la serra de Los Dedalts fins aigües avall de Masboquera, 

sent la conca aportant de 6.6 km², i un temps de concentració de 125 minuts. 

En quant als torrents que conformen la conca de Cala Justell, el recorregut del torrent de 

Cala Justell, des de proximitats de capçalera i fins la seva desembocadura al mar, és de 2.2 

km, drenant una àrea de 0.92 km², i amb un temps de concentració de 50 minuts; mentre 

que el torrent lateral innominat, també des de la capçalera, aigües amunt de la Pedrera de 

Marfull, i fins la confluència amb el torrent de Cala Justell aigües amunt del Pont dels Dos 

Ulls, té un recorregut de 3.95 km, amb una conca drenant de 2.61 km² i amb un temps de 

concentració de 75 minuts. 

Respecte a la tercera conca d’estudi, conca Almadrava, que engloba un únic torrent a 

estudiar, el barranc de les Forques presenta un recorregut de 11.6 km, des de capçalera en 
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les proximitats del Pla de la Sàlvia, i fins la desembocadura al mar, amb una superfície 

drenant de 12.32 km², i un temps de concentració de 203 minuts (cal comentar que aquest 

barranc des de la capçalera i fins la desembocadura, adopta diversos noms: el barranc de 

Lleriola en la part alta, barranc del Cap del Terme en la part mitja, i el barranc de les 

Forques just en la part final, aigües avall de l’autopista AP-7). 

Conca 
Àrea    

S (km2) 
Cota 

màxima (m)
Cota   

mínima (m) 
Longitud 

L (m) 
Pendent  
j (m/m) 

Temps  
tc (h) 

tlag 
(min) 

Conca Masboquera 

W320 0.326 280.60 205.30 1219 0.062 0.59 11

W350 0.207 380.00 215.50 1068 0.154 0.45 8

W360 0.417 341.30 215.80 982 0.128 0.44 8

W380 5.836 637.40 225.60 5567 0.074 1.81 34

Conca Cala Justell 

W120 1.482 547.01 81.8 2742 0.170 0.90 17

W160 0.597 190.50 20.60 1651 0.103 0.68 13

W180 0.529 151.30 1.12 1202 0.125 0.51 10

W190 0.506 382.00 58.50 1432 0.226 0.52 10

W210 0.275 62.20 1.50 1334 0.046 0.67 12

W220 0.142 40.40 0.00 1079 0.037 0.59 11

Conca Almadrava 

W360 10.781 696.30 73.90 8206 0.076 2.42 45

W580 1.112 259.200 12.800 3141 0.078 1.16 22

W680 1.289 109.20 9.50 2988 0.033 1.32 24

W700 0.250 43.20 0.00 1714 0.025 0.91 17
Taula 13. Paràmetres hidromorfomètrics,  temps de concentració i temps de retard. 

 

Els hidrogrames resultants dels torrents anomenats anteriorment: torrent de Masboquera, 

torrent de la Barrancada, torrent de Cala Justell, torrent innominat i barranc de les Forques 

es mostren en la Figura 14, Figura 15 i Figura 16. 
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Figura 14. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Conca Cala Justell. 

 

    
Figura 15. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Conca Almadrava.  
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Figura 16. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Conca Masboquera. 
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Curs Punt Descripció Conca aportant 

Conca Almadrava   

Barranc de les 
Forques 

4 
Punt de desguàs de la conca, 
desembocadura al mar, en lo Codolar de 
l'Almadrava 

W360+W580+W680+
W700

Conca Masboquera 

Torrent de 
Masboquera 

5 
Confluència amb el torrent de la Barrancada, 
aigües amunt del pont de la C-44 

W350

Torrent de la 
Barrancada 

6 
Confluència amb el torrent de Masboquera, 
proximitats de les Granges del Pruners, 
aigües amunt del pont de la C-44 

W360+W380

7 
Punt de desguàs de la conca, 
desembocadura al riu de Llastres 

W320+W350+W360+
W380

Taula 14. Punts definits per a la determinació de cabals. 

 

 
Figura 17. Punts definits per a la determinació de cabals. 
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La  Taula 15 recull els cabals màxims dels hidrogrames anteriors resultants de l’aplicació del 

mètode de pèrdua de precipitació i mètode de transformació pluja escorrentiu, descrits en 

els apartats 3.3 i 3.4 respectivament, per a tres períodes de retorn. La Taula 15 a més 

compara aquests cabals màxims amb els cabals de l’estudi INUNCAT. Com que no es 

disposa de cabals INUNCAT en tots els punts s’ha utilitzat la fórmula que relaciona cabals i 

superfícies de conca entre dos rius de conques hidrològiques similars: Qଵ Qଶ⁄ = (Sଵ Sଶ⁄ ).ହି.. Amb l’exponent 0.5 és la mateixa fórmula que s’ha utilitzat a 

l’INUNCAT. Els cabals base utilitzats per a la interpolació són els corresponents a l’estació 

5018. 
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Cabal (m3/s) Període de retorn  

Punt / Conca 

T10  T100  T500  

Estimació guia 
Interpolació 

Inuncat 
Estimació guia 

Interpolació 
Inuncat 

Estimació guia 
Interpolació 

Inuncat 

baix alt 5018 baix alt 5018 baix alt 5018 

Conca Cala Justell                   

Punt 1 12.70 19.50 8.41 38.20 48.80 32.11 59.30 71.60 57.47 

Punt 2 4.70 6.10 3.96 11.30 13.20 15.11 16.40 18.70 27.04 

Punt 3 7.10 12.00 7.23 24.10 32.40 27.59 39.00 48.90 49.38 

Conca Almadrava            

Punt 4 20.00 33.50 16.40 74.70 103.00 62.62 125.10 161.10 112.07 

Conca Masboquera            

Punt 5 1.4 1.5 2.03 3.2 3.4 7.8 4.6 4.8 13.90 

Punt 6 19.00 28.10 11.19 55.10 69.50 42.72 86.50 103.40 76.46 

Punt 7 20.90 30.20 11.66 59.30 74.70 44.51 93.50 112.00 79.66 

 
Taula 15. Cabal de disseny, associat a cada període de retorn. 
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L’estació INUNCAT emprada per dur a terme aquesta comparativa de cabals correspon a 

l’estació del Francolí en la seva desembocadura, amb una superfície d’uns 150 km2. 

Aquesta conca, tot i tenir una superfície molt superior a les conques obtingudes en aquest 

estudi, de 6.79 km2 en la conca Masboquera, 3.53 km2 en la conca Cala Justell, i 12.43 km2  

en la conca Almadrava, i geogràficament es troba situada a una certa distancia de les 

subconques delimitades pel càlcul de la pluja de projecte de l’àrea d’estudi (veure Figura 3), 

s’ha usat com a referència per fer la comparativa dels cabals amb els torrents estudiats, ja 

que dins l’àmbit INUNCAT de les conques internes no es disposa de conques més properes. 

Cal tenir en compte, que segons dades de l’INUNCAT, els valors de cabals han set obtinguts 

sota condicions d’humitats tipus II, és a dir, normals, i amb valors de nombre de corba 

pròxims al 62, sent, per tant, lleugerament superiors als valors obtinguts per aquest estudi 

segons la Guia Tècnica, corresponents a un nombre de corba de 47 per l’estimació baixa, i 

de 53 per l’estimació alta. 

Comparant els valors de precipitació mitja, s’observa certes diferències entre la conca 

INUNCAT i els valors obtinguts en el present estudi, obtinguts a partir de la metodologia 

descrita en la Guia tècnica de recomanacions per a la realització d’estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local de l’Agència, a partir dels “Mapes de precipitació màxima diària esperada a 

Catalunya per a diferents períodes de retorn”, del Servei Meteorològic de Catalunya i dades 

recollides als mapes inclosos a la guia del Ministerio de Fomento (DGC, 1999), “Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular”. 

En les tres conques d’estudi, i pel període de retorn dels 10 anys, s’observa una gran 

similitud entre els valors obtinguts segons la Guia Tècnica i els extrapolats de l’INUNCAT, 

pels diferents punts comparats, i en l’estimació baixa. Pels períodes de retorn dels 100 i 500 

anys, s’observa una major variabilitat entre els punts comparats, en quant als valors dels 

cabals, alternant entre l’estimació baixa o alta. En general, en els punts on l’àrea drenant és 

major, els valors dels cabals es troben més allunyats. 

De les tres conques d’estudi, la conca de Masboquera és on s’observa les majors 

diferències de cabals en els tres punts estudiats, segons els valors extrapolats de 

l’INUNCAT. 

Donada la diferent superfície de l’estació INUNCAT emprada per fer aquesta comparativa 

respecte les subconques delimitades en aquest estudi, i la seva situació geogràfica, 

s’utilitzen els cabals extrets a partir del mètode experimental, descrit en la Guia Tècnica, i 

que s’exposa en els apartats anteriors. 
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4 Hidràulica 

4.1 Model digital del terreny 

Per a la modelització hidràulica, s’ha utilitzat els models digitals del terreny Lidar de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC). Es tracta d’una informació en format malla regular (ràster), 

amb un pas de malla d’2x2 metres, i una precisió de 15-30 cm en altimetria (Figura 18). 

 
Figura 18. Cartografies utilitzades de l’ICC i MDT obtingut. 

 

4.2 Cabals 

Els cabals màxims dels hidrogrames utilitzats pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys 

es resumeixen en la Taula 16, d’acord amb el que s’ha exposat al capítol 3 (Hidrologia 

segons la Guia tècnica de recomanacions per a la realització d’estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local de l’Agència Catalana de l’Aigua) per la conca Masboquera, conca de Cala Justell, i 

conca Almadrava. S’han utilitzat els cabals segons l’estimació baixa per totes les conques, 

seguint la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, donat que són els valors que més 
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s’assimilen als cabals extrapolats de l’INUNCAT, en els diferents punts d’estudi, i 

principalment pels períodes de retorn de 10 i 100 anys. 

Període de retorn 

Conca T10 T100 T500 

Conca Cala Justell     

Punt 1 (torrent de Cala Justell) 12.7 38.2 59.3

Punt 2 (torrent de Cala Justell) 4.7 11.3 16.4

Punt 3 (torrent innominat) 7.1 24.1 39.0

Conca Almadrava     

Punt 4 (barranc de les Forques) 20.0 74.7 125.1

Conca Masboquera     

Punt 5 (torrent de Masboquera) 1.4 3.2 4.6

Punt 6 (torrent de la Barrancada) 19.0 55.1 86.5

Punt 7 (torrent de la Barrancada) 20.9 59.3 93.5

Taula 16. Cabals màxims (m³/s) utilitzats a la modelització. 
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Torrent de Cala Justell, aigües amunt del 
Pont dels Dos Ulls (Punt 2) 

 

Confluència torrent de Cala Justell i torrent 
innominat (Punt 3) 

 

Taula 17. Hidrogrames (m³/s) utilitzats a la modelització en la conca Cala Justell. 
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Conca/Punt Hidrograma 

 Barranc de les Forques (Punt 4)  

 

Taula 18. Hidrogrames (m³/s) utilitzats a la modelització en la conca Almadrava. 
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Torrent de la Barrancada, punt desguàs 
conca (Punt 7) 

 

Taula 19. Hidrogrames (m³/s) utilitzats a la modelització en la conca Masboquera. 
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Referència Descripció Manning 

17 Conreus 0.050 

19 Zones urbanitzades 0.150 

21 Vies de comunicació 0.025* 

22 Zones esportives i lúdiques 0.08 

Taula 20. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats.*Aquest valor s’ha disminuït a 0.025 en l’àmbit de 
l’Almadrava, en el tram final del barranc de les Forques que és travessat per l’Avinguda de l’Ametlla de Mar, 

degut a que aquesta infraestructura podria actuar com a canal en situació d’avinguda. 

 
Figura 19. Exemple del mapa de cobertes de sòl en dues de les àrees d’estudi, conca Cala Justell a l’esquerra, 

conca Masboquera a la dreta. 

 

A la zona de la llera s’ha seguit el protocol de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a 

estudis de detall mig, amb n multiparamètrica, basats en l’estudi “Guide for Selecting 

Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains” del Servei 

Geològic dels Estats Units (USGS). 

Es tenen en compte diferents paràmetres de la geometria de la llera i dels elements presents 

que puguin influir durant les avingudes. 

n	 = 	 (nୠ 	+	nଵ 	+	nଶ 	+	nଷ 	+	nସ) 	 · 	m	
on: 

• nୠ: valor de n per una llera recte, de seccions uniformes i materials naturals. 

• nଵ: factor de correcció per incorporar irregularitats de la superfície de la llera. 
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• nଶ: factor de correcció per incorporar irregularitats en la forma i tamany de la secció 

transversal. 

• nଷ: factor de correcció per incorporar obstruccions al flux. 

• nସ: factor de correcció per incorporar l’efecte de vegetació. 

• m: factor de correcció per incorporar l’efecte de la sinuositat en planta (meandres) 

de la llera. 

Les taules per a l’obtenció dels valors es mostren a l’annex 2. 

Els valors calculats de coeficient de Manning de la llera dels torrents de les conques 

d’estudi, conca Masboquera, conca Cala Justell, i conca Almadrava es mostren a 

continuació (veure fotografia de la llera de la Figura 20 a la Figura 25.  

Els valors dels paràmetres utilitzats i els seus resultats es mostren en la Taula 21. 
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conca Masboquera  conca Cala Justell  conca Almadrava 

  
torrent de 

Masboquera     
(tram 1) 

torrent de Masboquera  
(tram 2) 

torrent de la 
Barrancada 

torrent de Cala Justell 
(tram 1) 

torrent de Cala Justell 
(tram 2) 

torrent innominat  
barranc de les Forques 

nb 0.05 0.03 0.027 0.027 0.029 0.027 0.035 

n1 0.007 0.004 0.007 0.005 0.011 0.004 0.001 

n2 No cal incorporar n2 ja que s’inclou al model en el coeficient d’expansió i contracció.  

n3 0.002 0.001 0.005 0.001 0.001 0.001 0 

n4 0.005 0.01 0.002 0.045 0.01 0.02 0 

m 1 1 1 1 1 1 1 

Descripció 

Canal estreta i 
encaixada, amb 

el substrat i 
marges de 

pedra. 

Canal estreta al principi 
del tram, de marges més 
verticals. En la part final 
del tram, els marges del 
canal presenten pendent 

nul·la i es van obrint, 
desembocant a la 

mateixa altura que el 
camí. 

Canal bastant 
oberta, amb marges 

de pendents 
progressives i 

suaus, per la banda 
del camí. Canal poc 

encaixada. 

Canal estreta i 
encaixada, de 

pendents variables. 
Planes estretes, i 

amb abundant 
vegetació als 

marges. Difícil accés 
a l'àmbit de la llera. 

Canal encaixada, i força 
erosionada. Marges de 
pendents molt elevats. 

Tanmateix, a mesura que 
ens aproximem al mar, i 

aigües avall la 
confluència, la canal 

s'obra, sent la pendent 
dels marges nul·la. 

Canal poc 
encaixada i molt 
oberta. Planes 
d'inundació de 

pendents baixes, 
suaus. 

Canal estreta i 
encaixada. Planes 
d'inundació molt 

estretes, de pendents 
elevades. Absència de 
vegetació a la zona de 
pas del flux, però si als 
marges. Substrat amb 
predomini de grava, i 

alguns blocs solts. 

Pendent 
Mig 

5.0% 4.0% 1.8% 4.7% 2.4% 0.90% 1.1% 

n 0.064 0.045 0.041 0.078 0.051 0.052 0.036 
Taula 21. Paràmetres i coeficients de rugositat de Manning utilitzats. 
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Figura 20. Vista de la llera del torrent de Masboquera – conca Masboquera (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Figura 21. Vista de la llera del torrent de la Barrancada, en el tram modelitzat (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Figura 22. Vista de la llera del torrent de Cala Justell – conca Cala Justell (d’aigües amunt, a aigües avall, aigües 

amunt del Pont dels Dos Ulls). 
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Figura 23. Vista de la llera del torrent de Cala Justell – conca Cala Justell (Aigües amunt i aigües avall de la zona 

de confluència dels torrent de Cala Justell i torrent innominat, proximitats Pont dels Dos Ulls). 

 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant                                                                  IGC AP 069/2011 

 50 

 
Figura 24. Vista de la llera del torrent innominat – conca Cala Justell (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Figura 25. Vista de la llera del barranc de les Forques – conca Almadrava (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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4.4 Tipus de modelització 

Atenent les característiques geomorfològiques de la llera i especialment de la plana 

d’inundació, s’ha optat per realitzar una modelització unidimensional en règim permanent en 

tots els cursos a estudiar, utilitzant els cabals màxims de l’hidrograma (veure Apartats 4.2). 

L’entorn de simulació escollit és l’aplicació HEC RAS, del USACE, una agència estatal del 

govern dels Estats Units d’Amèrica. El model HEC RAS és un programa àmpliament utilitzat 

per la comunitat hidràulica, amb una gran experiència d’us i ben contrastat.  

El model adopta les següents principis fonamentals:  

• El principi de conservació de la massa estableix que la massa es conserva, és a dir, 

que no es crea ni es destrueix dins del sistema que s’analitza. La conservació de la 

massa en un sentit volumètric significa que el volum que passa per una determinada 

posició també passarà per un altra posició aigües avall, amb els canvis deguts a 

emmagatzematge, entrades i sortides dels tributaris, evaporació, etc. entre les dues 

posicions degudament avaluades. 

• El principi de conservació de la quantitat de moviment (momentum) es deriva de la 

Segona Llei de Newton i estableix que la suma de forces aplicades en un volum de 

control sigui igual a la suma de la taxa de canvi del momentum emmagatzemat dins 

el volum de control més el flux de momentum a través de la seva superfície. 

A més d’aquests dos principis fonamentals, el models fluvials també estan basats en les 

hipòtesis simplificatives següents: 

• Flux gradualment variat. Els calats i les velocitats canvien gradualment en el curs del 

riu. Aquestes condicions permeten considerar una distribució hidrostàtica de 

pressions al ser les línies de corrent aproximadament paral·leles. 

• Flux unidimensional. Les variacions de les característiques del flux en direccions 

diferents a la de l’eix del riu es menyspreen i un únic nivell representa la làmina 

d’aigua en cada secció transversal del riu perpendicular al flux.  

• Pendents petits. El pendent ha de ser petit perquè la hipòtesi de distribució 

hidrostàtica es calcula mesurant el calat d’aigua verticalment.  

• Llera fixa. La secció de flux no canvia de forma o rugositat durant la crescuda. Tot i 

que aquesta hipòtesi s’usa sovint, força corrents al·luvials poden canviar 

considerablement la forma de la llera i de les planes en episodis de crescuda. 
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4.5 Condicions de contorn 

La següent taula mostra les condicions de contorn aigües amunt i agües avall que s’han  

considerat en cada curs. 

Curs 
Condició de contorn 

Comentari 
Aigües amunt Aigües avall 

Torrent de 
Masboquera 

Calat Crític Confluència amb el torrent 
la Barrancada. 

Aigües amunt: donat el règim, 
correspon a la situació més 
desfavorable, que de totes 
maneres l’aconsegueix en 
l’última secció. 

Torrent  de la 
Barrancada 

Calat Crític Calat Crític Aigües amunt: la influència 
d’aquesta condició no és de més 
de 10 metres cap a aigües avall. 
Aigües amunt: donat el règim 
lent, no fa servir aquesta 
condició. 

Torrent de 
Cala Justell  

Calat Crític Nivell del mar: 1.50 metres Aigües amunt: donat el règim, 
correspon a la situació més 
desfavorable, que de totes 
maneres l’aconsegueix en 
l’última secció. 
Aigües avall: en els últims 10 
metres, hi ha un canvi de règim a 
ràpid, raó per la qual, no arriba a 
aquesta condició. 

Torrent 
innominat 

Calat Crític Confluència amb el torrent 
de cala Justell 

Aigües amunt: donat el règim 
lent, no fa servir aquesta 
condició. 

Barranc de 
les Forques 

Calat Crític Nivell del mar: 1.50 metres Aigües amunt: la influència 
d’aquesta condició no és de més 
de 10 metres cap a aigües avall. 
Aigües avall: en els últims 15 
metres, hi ha un canvi de règim a 
ràpid, raó per la qual, no arriba a 
aquesta condició. 

Taula 22. Condicions de contorn. 

En els trams intermedis la condició de contorn d’aigües avall es correspon a confluències,  

les quals es resolen pel mètode de quantitat de moviment. 

En els cursos que desemboquen al mar, torrent de Cala Justell i barranc de les Forques, les 

condicions de partida del model venen determinades per la presència del mar. 

Com a condició inicial de contorn del model aigües avall es considera un ascens del nivell 

del mar de 1.5 msnm per tots els períodes de retorn (10, 100 i 500 anys). Les dades s’han 

obtingut de l’estudi PEF del Francolí (Planificació de l’Espai Fluvial de la conca del Francolí), 

ja que s’ha considerat, previ acord amb l’ACA, els valors adients per proximitat entre 

conques d’estudi. 
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4.6 Estructures hidràuliques 

S’ha localitzat un total de 6 estructures hidràuliques, una en el torrent de Masboquera, una 

en el torrent de la Barrancada (zona de confluència amb el torrent de Masboquera), i quatre 

en el torrent de Cala Justell (dues d’aquestes quatre estructures es situen en la zona de 

confluència amb el torrent innominat lateral).  

 

 
Figura 26. Localització de les estructures valorades a l’estudi. 

De la Figura 27 a la Figura 32 es mostren les fotografies de les estructures localitzades. 
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Figura 27. Pont del torrent de Masboquera, localitzat en el tram mig, d’aigües amunt a aigües avall (PK=130). 
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Figura 28.  Pont del torrent de la Barrancada, d’aigües amunt a aigües avall (PK=238). 
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Figura 29. Gual del torrent de Cala Justell, localitzat en el tram mig (PK= 574). 

 
Figura 30. Gual del torrent de Cala Justell, confluència amb el torrent innominat (PK= 265). 
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Figura 31. Pont del torrent de Cala Justell, antiga via de ferrocarril Barcelona-Tortosa (PK=216). 
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Figura 32. Pont dels Dos Ulls, torrent de Cala Justell (PK=181). 
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4.7 Geometria de càlcul 

La geometria de les lleres, amb el programari unidimensional, es caracteritza per un conjunt 

de seccions transversals de la llera principal i la plana d’inundació aproximadament 

perpendiculars a la direcció del flux. El nombre de seccions necessàries depèn de 

consideracions físiques i matemàtiques. Les seccions s’han extret a partir dels models 

digitals del terreny disponibles. 

Aquestes seccions han de ser prou properes com per reproduir qualsevol variació 

significativa en la geometria de la llera de manera que la hipòtesi de linealitat dels 

paràmetres entre seccions que estableix l’algoritme de resolució sigui vàlida. D’altra banda, 

el fet de tractar-se d’un model discret imposa limitacions de modelització - el nivell d’aigua és 

horitzontal al llarg de les seccions transversals - que fa redundants les seccions si 

l’espaiament és molt petit.  

Les seccions de càlcul cobreixen el torrent de Masboquera en una longitud de 265 m, el 

torrent de la Barrancada en una longitud d’uns 404 m, el torrent de Cala Justell de 810 m, el 

torrent lateral innominat de 93 m, i el barranc de les Forques en un tram de 720 m. La 

següent figura mostra la distribució en planta de les seccions de càlcul, mostrant com a 

exemple alguns dels cursos estudiats. 
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Figura 33. Exemple de la posició en planta de les seccions en el torrent de Cala Justell i en el barranc de les 

Forques. 
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5 Representació de resultats 

5.1 Aspectes generals 

En les tres conques d’estudi, conca Masboquera, conca Cala Justell i conca Almadrava, els 

resultats s’han obtingut a partir d’una modelització unidimensional dels cursos a estudiar, 

amb el programari HECRAS. 

Per tots els cursos d’estudi, torrent de Masboquera, torrent de la Barrancada, torrent de Cala 

Justell, torrent innominat, i barranc de les Forques, s’obtenen malles en format raster amb 

els valors de calats i cotes d’inundació per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Per 

al període de retorn de 500 anys, cal afegir la informació de velocitats del flux per tal 

d’obtenir les perillositats associades. 

Aquests resultats de calats (Y) i velocitats (V), s’han processat per tal d’obtenir els mapes de 

perillositat per al període de retorn de 500 anys i els límits inundables corresponents pels 

períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

Per l’obtenció de les cobertures finals s’ha utilitzat la metodologia definida per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, en la qual es defineixen tres categories de perillositat: lleu, moderada i 

greu: 

• Perillositat lleu  Y < 0.4 m i V < 0.4 m/s ó Y x V < 0.08 m²/s 

• Perillositat moderada  Y ≥ 0.4 m i V ≥ 0.4 m/s ó Y x V ≥ 0.08 m²/s 

• Perillositat greu  Y ≥ 1 m i V ≥ 1 m/s ó Y x V ≥ 0.5 m²/s 

 

5.2 Observacions 

• El Model Digital del Terreny (MDT) disponible de l’Institut cartogràfic de Catalunya, 

està processat amb l’objectiu d’eliminar les edificacions, per tant, on hi ha 

edificacions s’ha considerant amb un coeficient de rugositat elevat, corresponent a 

zones urbanitzades. 
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• Cal tenir en compte que els resultats obtinguts s’extreuen en base a unes hipòtesis 

de càlcul determinades, que en cas de ser modificades, podrien fer variar els 

resultats finals. 

• La continuïtat dels polígons dels límits inundables en l’àmbit de les estructures ve 

definida per les característiques del model digital del terreny, en quant a si aquestes 

estructures es troben reflectides en el MDT, entenent com a reflectides que el MDT 

incorpori les cotes superficials del taulell de l’estructura. 

 

5.3 Resultats 

5.3.1 Resultats de la modelització 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, de la combinació de la informació de calats i 

velocitats, per a les modelitzacions unidimensionals, s’obtenen tant els límits inundables 

(veure Figura 34) per a cada període de retorn, com els mapes de perillositat per al període 

de retorn T= 500 anys (veure Figura 35). 
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Figura 34. Esquema del mapa de zones inundables del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant . 
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Figura 35. Esquema del mapa de perillositat de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pel cabal associat al període 
de retorn de 500 anys.
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5.3.2 Resultats del model hidràulic unidimensional 

De la Figura 36 a la Figura 40 es mostren els perfils dels cursos fluvials de l’estudi 

unidimensional; torrent de Masboquera, torrent de la Barrancada, torrent de Cala Justell, 

torrent innominat, i barranc de les Forques. 

 

 
Figura 36. Perfil longitudinal del torrent de Masboquera – conca Masboquera. 
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Figura 37. Perfil longitudinal del torrent de la Barrancada – conca Masboquera. 

 

 
Figura 38. Perfil longitudinal del torrent de Cala Justell – conca Cala Justell. 
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Figura 39. Perfil longitudinal del torrent innominat – conca Cala Justell. 

 

 
Figura 40. Perfil longitudinal del barranc de les Forques – conca Almadrava. 
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5.3.3 L’efecte dels ponts 

Els resultats del càlcul unidimensional amb HecRas són mixtes respecte la capacitat de 

desguàs dels ponts existents. De la Figura 41 a la Figura 46 es mostren els nivell d’aigua 

calculats amb el model unidimensional respecte la secció dels ponts sobre els cursos 

estudiats: el torrent de Masboquera , el torrent de la Barrancada, el torrent de Cala Justell, el 

torrent innominat, i el barranc de les Forques. La Taula 23 resumeix la situació respecte el 

període de retorn possible.  

 

Riu Ubicació/Descripció 
Capacitat segons el 

període de retorn 

Torrent de Masboquera 
PK. 130.                       

Pont del carrer de l'Arrabat 
Insuficient per T=100 anys*

Torrent de la Barrancada 
PK 238.                      

Pont de la carretera C-44 
Suficient per T=500 anys 

Torrent de Cala Justell 
PK 574.                      

Gual en el camí veïnal provinent 
de la N-340 

Insuficient per T=10 anys* 

Torrent de Cala Justell 
PK 265.                      

Gual en el camí veïnal provinent 
de la N-340 

Insuficient per T=10 anys 

Torrent de Cala Justell 
PK 216.                      

Pont en l'antiga via de ferrocarril 
Barcelona-Tortosa 

Suficient per T=500 anys 

Torrent de Cala Justell 
PK 181.                      

Pont dels Dos Ulls, actual via de 
ferrocarril 

Suficient per T=500 anys 

Taula 23. Condicions hidràuliques dels ponts segons el càlcul. *Estructures insuficients pel cabal exposat en 
quant a capacitat de la zona de pas, però no sobrepassades per sobre el taulell.                                                  
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Figura 41. Pont en el torrent de Masboquera, en el carrer de l’Arrabat – conca Masboquera (PK=130). 

 

 
Figura 42. Pont en el torrent de la Barrancada, carretera C-44 – conca Masboquera (PK=238). 
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Figura 43. Gual en el torrent de Cala Justell, en camí veïnal provinent de la N-340 – conca Cala Justell (PK=574). 

 

 
Figura 44. Gual en el torrent de Cala Justell, en camí veïnal provinent de la N-340, en la confluència amb el 

torrent lateral – conca Cala Justell (PK=265). 
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Figura 45. Pont en el torrent de Cala Justell, en antiga via de ferrocarril Barcelona-Tortosa, passat confluència 

amb el torrent lateral – conca Cala Justell (PK=216). 

 

 
Figura 46. Pont dels Dos Ulls, en el torrent de Cala Justell, actual via de ferrocarril Barcelona-Tortosa – conca 

Cala Justell (PK=181). 
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6 Conclusions i recomanacions 

A partir dels treballs realitzats, s’han delimitat les zones inundables dels torrents de la conca 

de Masboquera, conca Cala Justell, i conca Almadrava, pels períodes de retorn de 10, 100 i 

500 anys i els mapes de perillositat pel període de retorn de 500 anys, tots a escala 1:5.000. 

Els resultats obtinguts es representen en els mapes que s’adjunten en aquest document.  

Referent a la conca Almadrava, el barranc de les Forques s’ha estudiat en el seu tram 

d’aigües avall de l’autopista AP-7. En aquest tram el curs circula molt encaixat, en un traçat 

molt rectilini, els marges són de pendents significatives i per tant s’obtenen límits inundables 

amb un solapament significatiu pels tres períodes de retorn. No es produeix cap afecció en 

zona urbana, ja que les edificacions més properes es troben en un nivell superior. En la seva 

desembocadura al mar el torrent passa per sobre l’Avinguda de l’Ametlla de mar, carrer que 

transcorre paral·lel al mar. Al llarg d’aquest tram estudiat no es localitza cap estructura 

transversal corresponent a ponts o passos inferiors. 

En l’àmbit d’estudi de la conca Cala Justell, els torrents estudiats corresponents al torrent de 

Cala Justell i a un torrent innominat lateral, circulen força encaixats en tot el seu trajecte, fent 

que la inundació pels tres cabals s’eixampli de forma homogènia al llarg de tot el recorregut. 

En els cursos d’aquesta conca s’hi localitza quatres estructures, totes elles en el torrent de 

Cala Justell. Aquestes corresponen, per una banda, al gual amb PK=574 i al gual amb 

PK=265, els quals es troben en el camí veïnal que enllaça amb la carretera N-340, i que són 

insuficients per tots els períodes de retorn. Per altra banda, es localitza dos ponts just aigües 

avall de la confluència entre el torrent de Cala Justell i el torrent lateral innominat, 

corresponents al pont amb PK=216, que es troba sota l’antiga via de ferrocarril Barcelona-

Tortosa, i al pont amb PK= 181, corresponent al Pont dels Dos Ulls de l’actual via de 

ferrocarril, sent tots dos suficients pel cabal de T=500 anys. En l’àmbit de la confluència dels 

dos torrents, es localitza una edificació en el marge esquerra del torrent de Cala Justell , 

aigües amunt dels dos ponts. Aquesta edificació, ubicada en l’àmbit de la llera principal, es 

troba en una zona de cotes baixes, presentant afecció per inundació pels tres períodes de 

retorn. 

En la conca de Masboquera, el torrent de Masboquera en el seu curt recorregut es troba 

molt encaixat, i donat que els cabals circulants són baixos, s’obtenen límits inundables molt 

solapats pels tres períodes de retorn, no observant-se cap afecció sobre les edificacions 

més properes. En aquest torrent s’hi localitza una estructura, el pont amb PK=130, el qual no 

és sobrepassat per cap dels tres períodes de retorn. Aquest torrent desemboca en el torrent 

de la Barrancada, just aigües amunt del pont de la carretera C-44 (PK=238), el qual, tenint 
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en compte els cabals aportants dels dos torrents, presenta capacitat suficient per tots els 

períodes de retorn.  

Cal remarcar que, per tal d’assegurar que les estructures no perdin capacitat, cal un 

manteniment periòdic per eliminar els dipòsits que es puguin anar sedimentat al llarg del 

temps i objectes que puguin anar obstruint-les. Aquesta recomanació de manteniment és 

extensible a tots els col·lectors del nucli urbà per tal d’assegurar que les capacitats es 

mantinguin en bones condicions i no suposin un problema en futures avingudes, així com en 

tot el traçat dels cursos fluvials.  

La regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits en les diferents zones en que es 

divideix l’espai fluvial o la zona inundable queden establerts en el “El Reglament de la Llei 

d’Urbanisme tal com es comenta en l’article 6 del Decret 305/2006 del 28 de juliol. 

A l’annex 1 d’aquest treball es poden consultar els criteris de classificació de l’espai fluvial i 

els usos permesos per a cada tipus, segons el que defineix el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

Els mapes de perillositat per inundació per al període de retorn de 500 anys que 

corresponen a una probabilitat mitjana i baixa d’inundació respectivament han estat 

elaborats tal i com requereix el “Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación“ (Decret 305/2010, de 9 de juliol, capítol III). 

D’acord amb el Pla INUNCAT, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 d’agost de 2006, 

els municipis que es troben en zones amb perill d’inundació molt alt, alt o mitjà, han 

d’elaborar un Pla d’actuació municipal per inundacions (PAM). Aquest pla és l’encarregat de 

definir les actuacions a dur a terme en el municipi en cas d’una emergència per inundació. 

 

Barcelona, Desembre del 2011. 
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PLÀNOLS 
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1 Zones inundables i zonificació de la inundabilitat 

Plànols a escala 1:5000 de les zones inundables i de la zonificació de la inundabilitat al 

municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pel pas dels torrents de Masboquera i la 

Barrancada, en la conca de Masboquera, els torrents de Cala Justell i el torrent innominat, 

en la conca Cala Justell, i el barranc de les Forques, en la conca Almadrava.  

• Plànol 1: Delimitació de la inundabilitat dels torrents anomenats anteriorment, per 

als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

• Plànol 2: Classificació de la perillositat dels torrents anomenats anteriorment, per al 

període de retorn de 500 anys. 

 
Figura 47. Esquema de distribució dels fulls dels plànols. 
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ANNEXOS 
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1 Zonificació i reglament d’usos de l’espai fluvial segons el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Fonts documentals:  

• Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 380/2006, de 18 de juliol) publicat al 

DOGC núm. 4682 – 24/07/2006. 

• http://aca-web.gencat.cat (plana web oficial de l’Agència Catalana de l’Aigua). 

1.1 Introducció 

L’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006) estableix la directriu de 

preservació front als riscs d’inundació 

Als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament que estableix l’article 9.2 de la Llei 

d’urbanisme  dins la zona inundable, que està constituïda per la llera dels rius i rieres i per 

aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de les planes 

d’inundació per episodis extraordinaris, s’ha de distingir la zona fluvial, la zona del sistema 

hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris. (article 6.1). 

La zonificació de l’espai fluvial esdevé la base de la regulació dels usos del sòl en els espais 

riberencs i perifluvials. 

1.2 Proposta d’usos 

La directriu de preservació davant dels riscos d’inundació establerta en l’article 6 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 8 de juliol, en 

desenvolupament del que determina l’article 9.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, conté el règim d’usos admissibles, limitats i 

prohibits en les diferents zones en que es divideix l’espai fluvial o zona inundable. 

Aquest règim d’usos parteix d’una concepció de l’espai fluvial en la seva integritat a partir de 

la identificació de les funcions de les diferents zones: el flux, l’acumulació i 

l’emmagatzematge d’aigua, el bosc de ribera i el corredor ecològic, etc. Recull també, els 

aspectes més rellevants que s’han tenir en compte i incorporar la funcionalitat hidràulica i 

ambiental d’aquests espais en la planificació del territori. 

1.3 Zona fluvial 

La zona fluvial és la zona de l’espai fluvial necessària per preservar el riu, entès en la seva 

concepció més comuna. Està constituïda per la llera (amb la presència continuada o no  
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d’aigua) i les riberes. La preservació de la zona fluvial s’adreça a la protecció de la qualitat 

de l’aigua i dels sistemes biològics associats, com també de la morfologia de la llera i les 

seves riberes. Per delimitar la zona fluvial, es pren com a referència la línia base sorgida de 

la delimitació de les crescudes màximes de període de retorn de 10 anys. 

S’ha de clarificar que aquesta delimitació s’ha de completar tenint en compte els aspectes 

ambientals, la zona ecosistèmica del sistema ripari i els usos riberencs. 

Règim d’usos 

L'article 6.2. del Reglament de la Llei d'urbanisme ordena la qualificació dels terrenys 

inclosos en aquesta zona com a sistema hidràulic per part del planejament urbanístic, el qual 

no hi podrà admetre cap ús tret d'aquells previstos a la legislació sectorial d'aigües pel que 

fa al domini públic hidràulic. En conseqüència, només s'hi podran realitzar operacions per 

millorar-ne la funcionalitat hidràulica i ambiental i la instal·lació d’infraestructures 

transversals, sempre que en respectin la continuïtat ambiental i hidràulica, o canalitzades, 

sempre que en respectin la continuïtat hidràulica i morfodinàmica. En canvi, queda prohibit 

qualsevol tipus d'urbanització d'aquests terrenys, a més de les instal·lacions dedicades al 

transport de matèries perilloses, que suposin un risc de contaminació del medi ambient. 

1.4 Sistema hídric 

El sistema hídric és la zona de l’espai fluvial reservada a la preservació correcta i plena del 

règim de corrents en cas d’avinguda, pel fet que és una zona amb un risc elevat 

d’inundacions. És una zona imprescindible per al riu, ja que permet el pas del flux d’aigua en 

avinguda i, alhora, la relació mediambiental amb la resta d’elements naturals. La delimitació 

del sistema hídric pren com a referència la franja delimitada per la línia de cota d’inundació 

de l’avinguda de període de retorn de 100 anys, donant-li cert sentit i continuïtat. 

Règim d’usos 

L'article 6.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme estableix la prohibició del planejament 

urbanístic d'admetre en el sistema hídric cap edificació o construcció nova ni cap ús o 

activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui 

representar un obstacle al flux d'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda. 

Així mateix, pel que fa als usos admesos, l'article 6.3. esmentat estableix la llista d'usos 

següent que el planejament urbanístic pot permetre en el sistema hídric sempre que es 

duguin a terme amb les condicions especificades: 

• Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc 

l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les. 
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• Els parcs, els espais lliures, les zones enjardinades i els usos esportius a l'aire lliure, 

sense edificacions ni construccions de cap mena. 

• Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables. 

• L'establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que 

permeti la preservació del règim de corrents. 

• La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i 

protegides, i sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la no-

afectabilitat a la qualitat de les aigües. 

• Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic 

hidràulic. 

El mateix article 6.3. habilita els plans d'ordenació urbanística municipal per incorporar els 

terrenys inclosos en el sistema hídric en sectors de sòl urbà no consolidat i de sòl 

urbanitzable, sempre que aquests terrenys es destinin a algun dels usos compatibles abans 

esmentats. 

Només es podran destinar els terrenys inclosos en el sistema hídric a usos diferents dels 

relacionats en l'article 6.3. quan el planejament urbanístic, amb l'informe favorable de 

l'Administració hidràulica, prevegi l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes 

definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació 

adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. 

L'execució de les obres esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys 

externs al sector i es considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació 

urbanística en els quals estiguin inclosos els terrenys. 

1.5 Zona inundable 

La zona inundable és la zona de l’espai fluvial, coincident amb la definició de la Llei d’aigües, 

que el riu arriba a ocupar esporàdicament coincidint amb avingudes extraordinàries. Tenint 

en compte el caràcter extemporani, la preservació de la zona inundable s’adreça a evitar 

danys importants si bé, i a diferència de les altres dues zones ( al zona fluvial i el sistema 

hídric), és una zona de l’espai fluvial modificable per l’activitat humana, però sempre amb 

condicions. Per a la delimitació de la zona inundable es pren com a referència la línia de 

cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn de 500 anys. 

Règim d’usos 

En darrer terme, l'article 6.4. del Reglament de la Llei d'urbanisme es refereix al règim d'usos 

del sòl dels terrenys situats en la zona inundable per episodis extraordinaris. Aquest règim 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant                                                                 IGC AP 066/2011 

 102 

d'usos dependrà de si els terrenys es troben en una de les tres categories següents en 

funció dels paràmetres hidràulics disponibles de calat i velocitat de l'avinguda: 

• Zona d'inundació greu: és aquell tipus de zona inundable per episodis extraordinaris 

que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat superior o igual a 1 m, 

una velocitat més gran o igual a 1 m/s i el producte d'ambdós és superior o igual a 

0,5 m²/s. 

• Zona d'inundació moderada: s aquell tipus de zona inundable per episodis 

extraordinaris que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat superior 

o igual a 0,4 m però inferior a 1 m, una velocitat superior o igual a 0,4 m/s però 

inferior a 1 m/s i el producte d'ambdós és més gran o igual a 0,08 m2/s però inferior a 

0,5 m²/s. 

• Zona d'inundació lleu: és aquell tipus de zona inundable per episodis extraordinaris 

que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat inferior a 0,4 m, una 

velocitat més petita de 0,4 m/s i el producte d'ambdós és inferior a 0,08 m²/s. 

En funció d'aquesta classificació, l'article 6.4. esmentat estableix el règim d'usos del 

sòl següent  que haurà de quedar recollit en el planejament urbanístic: 

• No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació en 

la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la 

condició d'inundació greu. 

• No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació, 

amb excepció de les destinades a usos industrials i d'emmagatzematge, en la part de 

la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 

d'inundació moderada. 

• No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable 

per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació lleu. 

De la mateixa manera que estableix l'article 6.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme en 

relació amb el règim d'usos del sòl en els terrenys situats en el sistema hídric, l'article 6.4. 

permet que el planejament urbanístic destini els terrenys situats en zona inundable per 

episodis extraordinaris a usos diferents dels relacionats en la primera part de l'article quan el 

planejament urbanístic, amb l'informe favorable de l'Administració hidràulica, prevegi 

l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la 

urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la 

implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. L'execució de les obres 

esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys externs al sector i es 

considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística en els quals 

estiguin inclosos els terrenys. 
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1.6 Règims especials 

La Directriu de prevenció davant dels riscos d'inundació de l'article 6 del Reglament de la 

Llei d'urbanisme estableix algunes especialitats sobre el règim d'usos del sòl en determinats 

terrenys situats en les diferents zones de l'espai fluvial. 

Així, l'apartat 5 d'aquest article 6 exclou de l'aplicació del règim d'usos del sòl dels terrenys 

inclosos en les diferents zones de l'espai fluvial establert en els apartats 2, 3, i 4 el sòl urbà 

i les edificacions o conjunts d'edificacions que siguin objecte de protecció pel seu 

valor històric, artístic, arquitectònic o industrial. En aquests casos, el planejament 

urbanístic general, d'acord amb el que determini l'Administració hidràulica, ha de preveure 

les actuacions necessàries per a l'adopció de les mesures de protecció davant dels riscos 

d'inundació en els referits àmbits, i també la programació i l’execució de les obres 

corresponents. El planejament urbanístic general pot condicionar les actuacions de 

transformació dels usos o de reimplantació d'usos preexistents a l'execució, a càrrec de 

l'actuació i de les infraestructures necessàries que adeqüin el risc d'inundació a l'ordenació 

urbanística. 

En el cas de llacs, llacunes, aiguamolls, embassaments, parcs fluvials i altres elements 

que poden comportar riscos d'inundació, l'apartat 7 de l'article 6 del Reglament de la Llei 

d'urbanisme disposa que el planejament urbanístic ha de tenir en compte aquests riscos en 

establir l'ordenació d'usos del sòl d'acord amb els criteris previstos en els apartats anteriors 

del mateix article 6, amb les especificitats que determini l'Administració hidràulica. 
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2 Taules de n composta per lleres 

Extretes de “Guide for SelectingManning’sRoughnessCoefficients for Natural 

ChannelsandFloodPlains” del Servei Geològic dels Estats Units (USGS). 

2.1 Valors del coeficient de manning de base (܊ܖ) per una llera recte, uniforme i 

materials naturals: 
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2.2 Valors del coeficient manning per factors que afecten la rugositat de les lleres 

,ܖ) ,ܖ ,ܖ  :(ܖ
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3 Resultats del càlcul hidràulic 

Les taules següents mostren els resultats dels valors de les variables hidràuliques dels 

torrents estudiats en les conques de Masboquera, Cala Justell, i Almadrava, per a cada un 

dels tres períodes de retorn considerats. 

 

3.1 Període de retorn T-10 anys. 

Torrent de Masboquera - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

243 1.40 230.61 230.95 230.95 231.08 0.055317 1.66 0.89 3.55 0.94

239 1.40 229.76 230.10 230.24 230.58 0.344069 3.10 0.47 2.72 2.18

235 1.40 228.88 229.20 229.31 229.53 0.208484 2.60 0.55 2.69 1.72

232 1.40 228.34 228.80 228.89 229.09 0.151475 2.46 0.59 2.58 1.50

230 1.40 228.05 228.48 228.53 228.70 0.126465 2.05 0.68 2.89 1.34

226 1.40 227.61 228.00 228.08 228.26 0.146791 2.28 0.62 2.64 1.45

222 1.40 226.81 227.22 227.30 227.49 0.165164 2.29 0.61 2.64 1.52

217 1.40 226.01 226.58 226.68 226.88 0.137874 2.41 0.59 2.04 1.39

214 1.40 225.79 226.28 226.33 226.48 0.098118 2.05 0.71 2.90 1.22

211 1.40 225.44 225.77 225.86 226.06 0.181517 2.40 0.59 2.77 1.62

208 1.40 225.21 225.60 225.62 225.76 0.067790 1.85 0.80 3.22 1.05

204 1.40 224.72 225.16 225.22 225.40 0.130208 2.15 0.65 2.72 1.37

199 1.40 224.45 225.00 225.00 225.14 0.056520 1.69 0.85 2.98 0.94

194 1.40 224.22 224.65 224.67 224.81 0.073133 1.82 0.80 3.21 1.08

191 1.40 224.07 224.59 224.50 224.66 0.022552 1.20 1.22 4.03 0.63

185 1.40 223.94 224.44 224.39 224.52 0.027105 1.23 1.19 4.34 0.68

180 1.40 223.86 224.21 224.21 224.31 0.048959 1.47 1.00 4.54 0.89

172 1.40 223.43 223.73 223.74 223.84 0.073563 1.52 0.95 5.20 1.04

165 1.40 222.93 223.28 223.30 223.41 0.066254 1.60 0.91 4.32 1.01

161 1.40 222.06 222.32 222.44 222.73 0.368507 2.86 0.49 2.89 2.21

153 1.40 221.81 222.20 222.14 222.26 0.028547 1.17 1.53 8.08 0.68

144 1.40 221.51 221.82 221.82 221.92 0.058762 1.52 1.26 12.52 0.95

139 1.40 220.99 221.38 221.40 221.53 0.075919 1.76 0.89 3.99 1.08

135 1.40 220.66 221.05 221.08 221.22 0.097232 1.81 0.77 3.29 1.19

130 Bridge              

126 1.40 220.00 220.58 220.58 220.72 0.065364 1.66 0.84 2.91 0.99

121 1.40 219.75 220.16 220.20 220.33 0.103349 1.83 0.76 3.34 1.22

115 1.40 219.32 219.83 219.83 219.96 0.068855 1.60 0.88 3.44 1.01

110 1.40 219.17 219.50 219.53 219.66 0.049563 1.79 0.78 3.50 1.21
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Torrent de Masboquera - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

105 1.40 218.69 218.91 219.01 219.22 0.151512 2.45 0.57 3.75 2.00

101 1.40 218.24 218.67 218.72 218.86 0.064534 1.97 0.71 3.34 1.36

95 1.40 218.04 218.36 218.36 218.47 0.032763 1.44 0.97 4.44 0.99

87 1.40 217.71 218.09 218.09 218.19 0.032880 1.45 0.97 4.43 0.99

81 1.40 217.38 217.75 217.75 217.86 0.035284 1.44 0.97 4.73 1.01

74 1.40 217.12 217.44 217.44 217.54 0.031708 1.44 1.13 6.28 0.98

68 1.40 216.92 217.17 217.20 217.30 0.048221 1.65 1.03 6.76 1.19

61 1.40 216.73 217.08 217.03 217.14 0.014558 1.17 1.73 8.31 0.70

54 1.40 216.68 216.94 216.93 217.02 0.026248 1.26 1.27 7.52 0.89

48 1.40 216.50 216.82 216.78 216.87 0.016854 1.02 1.49 8.32 0.71

40 1.40 216.34 216.60 216.60 216.69 0.033875 1.33 1.11 6.65 0.99

33 1.40 216.14 216.55 216.42 216.58 0.005405 0.78 2.15 8.78 0.41

27 1.40 215.87 216.56 216.21 216.56 0.000827 0.40 4.71 15.78 0.17

22 1.40 215.55 216.56 215.95 216.56 0.000206 0.24 7.61 18.96 0.09

12 1.40 215.02 216.56 215.37 216.56 0.000019 0.10 16.77 18.78 0.03

 

Torrent de la Barrancada - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

401 19.00 216.43 217.48 217.48 217.83 0.015859 3.07 8.34 12.45 0.98

396 19.00 216.33 217.38 217.45 217.73 0.015944 3.09 9.29 19.67 0.98

390 19.00 216.34 217.34 217.33 217.57 0.012584 2.63 10.85 20.63 0.86

385 19.00 216.16 217.35 217.16 217.50 0.006779 2.11 13.05 20.48 0.65

379 19.00 215.98 217.32 217.06 217.46 0.005045 2.00 13.12 15.99 0.57

372 19.00 215.93 217.27 217.01 217.42 0.005962 2.09 11.97 13.89 0.61

367 19.00 215.86 217.19 217.02 217.39 0.007910 2.32 10.81 13.40 0.69

360 19.00 215.72 216.95 216.95 217.28 0.015792 3.00 8.36 12.25 0.95

353 19.00 215.51 216.96 216.75 217.16 0.007364 2.29 10.62 12.69 0.67

346 19.00 215.49 216.85 216.75 217.09 0.010642 2.48 9.45 12.88 0.78

334 19.00 215.31 216.76 216.53 216.95 0.007534 2.17 10.48 12.10 0.67

320 19.00 215.33 216.69 216.44 216.85 0.005258 2.03 12.64 16.57 0.58

313 19.00 215.22 216.70 216.33 216.81 0.003271 1.73 15.93 19.38 0.47

306 19.00 215.21 216.65 216.36 216.78 0.004516 1.91 14.27 18.85 0.54

299 19.00 215.28 216.58 216.37 216.74 0.006967 2.14 12.47 18.05 0.65

292 19.00 215.08 216.59 216.22 216.69 0.003158 1.75 15.79 18.37 0.46

284 19.00 214.97 216.56 216.19 216.66 0.003013 1.71 17.05 23.95 0.45

277 19.00 214.97 216.56 216.15 216.64 0.002232 1.50 17.63 26.55 0.39

256 20.90 214.19 215.73 215.46 215.91 0.006725 2.05 11.39 20.08 0.61
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Torrent de la Barrancada - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

238 Bridge              

219 20.90 213.84 214.96 214.96 215.41 0.015360 3.06 7.64 18.38 0.97

206 20.90 213.37 214.29 214.54 215.07 0.050766 4.44 6.34 12.62 1.64

196 20.90 213.25 214.30 214.40 214.69 0.027130 3.26 9.12 18.12 1.21

184 20.90 212.82 213.91 214.04 214.36 0.024918 3.32 8.45 17.28 1.17

176 20.90 212.64 213.66 213.84 214.16 0.025715 3.53 8.18 16.37 1.20

169 20.90 212.69 213.55 213.62 213.97 0.033110 3.38 8.32 17.79 1.31

163 20.90 212.82 213.72 213.60 213.84 0.009145 1.93 15.42 32.05 0.71

157 20.90 212.78 213.45 213.45 213.73 0.029343 2.70 8.94 16.65 1.19

150 20.90 212.46 213.19 213.25 213.53 0.029995 3.04 8.56 16.98 1.24

141 20.90 212.23 212.92 212.97 213.25 0.030961 3.19 9.01 17.56 1.27

131 20.90 211.67 212.49 212.62 212.95 0.030335 3.51 8.15 16.34 1.29

 

Torrent de Cala Justell - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

804 4.70 27.39 27.70 27.70 27.78 0.141952 1.40 3.69 22.57 1.13

796 4.70 25.70 26.11 26.21 26.42 0.196408 2.47 1.90 7.06 1.52

786 4.70 23.60 24.33 24.09 24.37 0.009404 0.83 5.57 12.94 0.36

778 4.70 23.73 24.10 24.10 24.21 0.061954 1.46 3.14 13.98 0.84

767 4.70 22.96 23.62 23.47 23.68 0.014894 1.08 4.59 11.86 0.45

759 4.70 22.92 23.31 23.31 23.43 0.064869 1.62 3.01 12.22 0.87

750 4.70 22.70 23.08 22.99 23.13 0.016412 0.76 4.95 18.61 0.43

743 4.70 22.50 22.81 22.81 22.93 0.065332 1.46 3.15 14.60 0.86

737 4.70 21.70 22.34 22.20 22.42 0.022682 1.28 3.83 9.42 0.55

731 4.70 21.66 22.17 22.10 22.25 0.032584 1.31 3.65 11.24 0.64

723 4.70 21.56 22.11 21.90 22.14 0.007196 0.71 6.29 16.15 0.31

718 4.70 21.45 22.08 21.84 22.10 0.005913 0.67 6.99 17.29 0.29

711 4.70 21.55 21.90 21.90 22.00 0.059317 1.42 3.33 15.98 0.82

701 4.70 20.74 21.15 21.03 21.19 0.012794 0.76 5.44 18.20 0.39

691 4.70 20.50 20.87 20.87 20.96 0.064786 1.38 3.55 19.33 0.84

685 4.70 19.87 20.34 20.25 20.39 0.018451 0.90 4.83 15.71 0.47

677 4.70 19.74 20.24 20.12 20.28 0.012239 0.79 5.85 19.24 0.39

670 4.70 19.71 19.99 19.99 20.10 0.061446 1.30 3.32 14.94 0.81

662 4.70 19.29 19.67 19.61 19.73 0.020156 0.75 4.88 19.18 0.47

655 4.70 19.03 19.34 19.34 19.46 0.070984 1.39 3.21 15.03 0.87

648 4.70 18.36 18.84 18.69 18.88 0.015148 0.92 5.12 14.90 0.44

641 4.70 18.24 18.57 18.57 18.68 0.058982 1.35 3.29 13.88 0.81

631 4.70 17.54 18.00 17.95 18.09 0.048684 1.46 3.71 12.81 0.77
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Torrent de Cala Justell - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

622 4.70 17.09 17.40 17.40 17.51 0.088790 1.61 3.46 16.45 0.98

613 4.70 16.43 17.35 16.75 17.36 0.001228 0.41 14.20 20.12 0.14

601 4.70 16.04 17.35 16.41 17.35 0.000345 0.28 21.87 23.03 0.08

593 4.70 15.10 17.35 15.56 17.35 0.000051 0.15 41.42 28.39 0.03

588 4.70 14.98 17.35 15.35 17.35 0.000035 0.13 48.64 30.14 0.03

574 Culvert              

560 4.70 13.51 14.34 14.34 14.58 0.033732 2.19 2.24 4.98 0.99

548 4.70 13.27 13.72 13.79 13.94 0.101582 2.20 2.52 14.32 1.53

536 4.70 12.60 12.94 12.93 13.05 0.034874 1.52 3.44 14.09 0.94

525 4.70 12.12 12.52 12.52 12.66 0.040059 1.72 3.17 11.71 1.02

514 4.70 11.71 12.12 12.12 12.25 0.035510 1.65 3.17 12.62 0.96

508 4.70 11.52 11.84 11.88 12.01 0.058270 1.82 2.69 12.26 1.19

503 4.70 11.34 11.66 11.67 11.80 0.041478 1.69 3.05 12.67 1.03

497 4.70 9.69 10.19 10.47 11.18 0.273717 4.39 1.07 3.66 2.59

492 4.70 9.02 9.52 9.68 10.05 0.139648 3.23 1.46 4.85 1.88

485 4.70 8.93 9.47 9.49 9.66 0.040917 1.99 2.55 8.60 1.06

479 4.70 8.70 8.99 9.07 9.27 0.101747 2.45 2.16 9.33 1.58

474 4.70 8.43 8.90 8.84 8.99 0.020599 1.40 3.73 11.76 0.75

468 4.70 8.34 8.70 8.70 8.84 0.036903 1.77 3.10 11.02 1.00

463 4.70 8.11 8.45 8.48 8.62 0.050434 1.90 2.78 11.00 1.14

459 4.70 7.94 8.37 8.32 8.47 0.020634 1.41 3.51 11.65 0.75

454 4.70 7.88 8.21 8.21 8.35 0.036176 1.64 3.00 11.04 0.97

450 4.70 7.60 7.97 8.00 8.15 0.055517 1.90 2.64 10.68 1.18

442 4.70 7.19 7.67 7.67 7.83 0.035106 1.86 2.95 10.37 0.99

435 4.70 6.93 7.33 7.36 7.54 0.045588 2.06 2.52 8.54 1.12

429 4.70 6.40 7.05 6.97 7.17 0.016861 1.62 3.30 8.23 0.72

423 4.70 5.61 7.13 6.32 7.15 0.000831 0.63 9.00 10.17 0.18

417 4.70 5.60 7.13 6.28 7.14 0.000764 0.64 9.69 10.52 0.18

412 4.70 5.42 7.13 6.02 7.14 0.000359 0.50 12.96 11.59 0.13

407 4.70 5.36 7.13 5.85 7.14 0.000225 0.42 16.30 13.34 0.10

402 4.70 5.33 7.13 5.77 7.14 0.000148 0.34 18.60 14.34 0.08

397 4.70 5.26 7.13 5.67 7.13 0.000112 0.31 20.47 15.07 0.07

392 4.70 5.16 7.13 5.54 7.13 0.000080 0.27 23.28 15.78 0.06

386 4.70 4.99 7.13 5.41 7.13 0.000071 0.27 25.19 16.34 0.06

381 4.70 4.90 7.13 5.35 7.13 0.000077 0.29 25.17 16.86 0.06

376 4.70 4.79 7.13 5.25 7.13 0.000059 0.26 27.11 18.59 0.05

370 4.70 4.76 7.13 5.16 7.13 0.000043 0.22 28.37 21.27 0.05

365 4.70 4.73 7.13 5.13 7.13 0.000033 0.20 31.80 24.78 0.04

360 4.70 4.84 7.13 5.20 7.13 0.000024 0.16 36.66 27.42 0.03

355 4.70 4.82 7.13 5.14 7.13 0.000014 0.13 49.53 31.58 0.03

349 4.70 4.51 7.13 4.85 7.13 0.000010 0.11 61.67 32.50 0.02
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Torrent de Cala Justell - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

343 4.70 4.37 7.13 5.01 7.13 0.000012 0.12 64.59 32.59 0.02

339 4.70 4.48 7.13 5.08 7.13 0.000015 0.14 60.76 30.58 0.03

334 4.70 4.30 7.13 5.05 7.13 0.000013 0.12 61.82 30.55 0.03

330 4.70 4.28 7.13 5.00 7.13 0.000011 0.12 67.40 33.16 0.02

326 4.70 4.28 7.13 5.02 7.13 0.000012 0.12 66.61 33.52 0.02

321 4.70 4.32 7.13 5.04 7.13 0.000015 0.14 61.23 30.07 0.03

317 4.70 4.54 7.13 5.09 7.13 0.000018 0.14 60.21 28.99 0.03

312 4.70 4.17 7.13 4.96 7.13 0.000015 0.14 58.22 27.92 0.03

307 4.70 4.05 7.13 4.76 7.13 0.000015 0.15 61.67 31.82 0.03

301 4.70 4.08 7.13 4.87 7.13 0.000008 0.10 92.75 54.45 0.02

296 4.70 3.85 7.13 4.82 7.13 0.000007 0.10 92.46 56.09 0.02

291 4.70 3.75 7.13 4.82 7.13 0.000010 0.12 78.38 54.99 0.02

283 4.70 3.90 7.13 4.62 7.13 0.000034 0.22 35.95 62.09 0.04

274 4.70 4.56 7.12 5.35 7.13 0.000100 0.32 26.88 52.40 0.07

265 Culvert              

252 4.70 2.62 3.76 3.76 4.08 0.041508 2.49 1.88 9.45 1.00

229 12.70 1.77 3.57 2.62 3.61 0.001269 0.91 14.99 12.06 0.23

223 12.70 1.82 3.51 2.89 3.59 0.004187 1.29 9.82 9.03 0.39

216 Bridge              

208 12.70 1.49 2.90 2.54 3.04 0.008886 1.68 7.56 8.07 0.55

201 12.70 1.35 2.88 2.35 2.98 0.004736 1.41 9.00 9.25 0.42

181 Bridge              

168 12.70 1.00 2.31 1.82 2.43 0.004760 1.58 9.10 22.51 0.45

164 12.70 0.91 2.36 1.59 2.41 0.001610 0.95 14.24 24.30 0.26

159 12.70 0.94 2.36 1.55 2.39 0.001193 0.82 17.32 27.00 0.23

152 12.70 0.87 2.37 1.43 2.38 0.000586 0.56 24.16 29.89 0.16

143 12.70 0.79 2.37 1.30 2.38 0.000259 0.39 36.02 38.56 0.11

132 12.70 0.76 2.37 1.28 2.37 0.000154 0.29 46.09 44.44 0.08

117 12.70 0.75 2.37 1.17 2.37 0.000078 0.22 62.83 51.79 0.06

110 12.70 0.73 2.37 1.12 2.37 0.000061 0.20 69.71 55.30 0.05

102 12.70 0.74 2.37 1.13 2.37 0.000060 0.19 70.03 59.36 0.05

95 12.70 0.69 2.37 1.14 2.37 0.000048 0.18 75.26 63.97 0.05

87 12.70 0.71 2.37 1.15 2.37 0.000047 0.17 75.46 67.06 0.05

79 12.70 0.67 2.37 1.14 2.37 0.000044 0.17 75.13 65.29 0.05

71 12.70 0.68 2.37 1.21 2.37 0.000048 0.18 69.88 63.49 0.06

64 12.70 0.80 2.37 1.33 2.37 0.000062 0.21 62.19 62.13 0.07

56 12.70 1.01 2.36 1.59 2.37 0.000126 0.26 48.89 61.71 0.09

49 12.70 1.36 2.36 1.93 2.37 0.000379 0.39 33.14 58.21 0.16

44 12.70 1.70 2.34 2.10 2.36 0.001286 0.57 22.10 55.47 0.29

41 12.70 1.81 2.33 2.18 2.36 0.002755 0.76 16.80 51.77 0.42

38 12.70 1.89 2.29 2.23 2.34 0.006875 1.00 12.70 52.63 0.65
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Torrent de Cala Justell - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

36 12.70 1.96 2.24 2.23 2.31 0.017602 1.16 10.98 69.07 0.90

33 12.70 1.62 2.14 2.14 2.25 0.025954 1.50 10.07 47.70 1.04

29 12.70 1.42 2.04 1.96 2.13 0.014915 1.34 10.23 29.69 0.70

25 12.70 1.41 1.91 1.91 2.05 0.027783 1.67 8.43 33.22 0.99

 

Torrent Innominat - T= 10 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

91 7.10 2.67 3.63 2.93 3.64 0.000903 0.53 20.52 27.24 0.18

84 7.10 2.04 3.63 2.58 3.63 0.000266 0.40 28.20 24.66 0.11

77 7.10 1.90 3.63 2.38 3.63 0.000162 0.34 34.52 28.78 0.08

70 7.10 1.83 3.63 2.31 3.63 0.000140 0.32 38.34 33.40 0.08

63 7.10 1.70 3.63 2.19 3.63 0.000114 0.31 43.38 32.30 0.07

56 7.10 1.63 3.63 2.07 3.63 0.000102 0.29 41.79 28.80 0.07

50 7.10 1.53 3.63 1.87 3.63 0.000066 0.25 47.53 28.98 0.06

44 7.10 1.51 3.62 2.02 3.63 0.000083 0.28 46.94 30.39 0.06

38 7.10 1.40 3.62 1.98 3.63 0.000098 0.32 44.30 31.54 0.07

32 7.10 1.62 3.62 2.18 3.63 0.000111 0.32 43.04 34.59 0.07

25 7.10 1.78 3.62 2.30 3.62 0.000143 0.34 39.83 30.58 0.08

20 7.10 1.90 3.62 2.25 3.62 0.000163 0.35 37.54 28.43 0.09

16 7.10 1.79 3.62 2.23 3.62 0.000185 0.38 32.83 24.04 0.09

11 7.10 1.88 3.62 2.24 3.62 0.000222 0.41 29.41 22.07 0.10

6 7.10 1.81 3.61 2.24 3.62 0.000219 0.41 26.59 20.75 0.10
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3.2 Període de retorn T-100 anys. 

Torrent de Masboquera - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

243 3.20 230.61 231.16 231.16 231.34 0.041114 2.00 1.73 4.57 0.89

239 3.20 229.76 230.24 230.45 230.94 0.274181 3.81 0.88 3.34 2.11

235 3.20 228.88 229.33 229.52 229.96 0.227816 3.64 0.92 3.13 1.94

232 3.20 228.34 228.94 229.11 229.46 0.174755 3.29 1.02 3.39 1.70

230 3.20 228.05 228.63 228.75 229.03 0.131532 2.79 1.16 3.40 1.46

226 3.20 227.61 228.17 228.30 228.60 0.135736 2.95 1.11 3.12 1.49

222 3.20 226.81 227.37 227.52 227.85 0.165965 3.05 1.05 3.06 1.62

217 3.20 226.01 226.79 226.94 227.25 0.131174 3.04 1.09 2.79 1.44

214 3.20 225.79 226.42 226.53 226.80 0.132551 2.83 1.17 3.72 1.48

211 3.20 225.44 225.95 226.08 226.37 0.131260 2.94 1.12 3.33 1.50

208 3.20 225.21 225.73 225.83 226.07 0.087060 2.68 1.30 3.84 1.27

204 3.20 224.72 225.35 225.45 225.71 0.096710 2.70 1.23 3.30 1.30

199 3.20 224.45 225.22 225.22 225.44 0.045361 2.14 1.58 3.57 0.92

194 3.20 224.22 224.79 224.88 225.11 0.085844 2.59 1.31 3.81 1.25

191 3.20 224.07 224.78 224.70 224.91 0.024313 1.65 2.08 4.79 0.70

185 3.20 223.94 224.61 224.56 224.75 0.031909 1.74 1.95 5.02 0.78

180 3.20 223.86 224.37 224.37 224.54 0.043925 1.89 1.81 5.35 0.91

172 3.20 223.43 223.83 223.89 224.06 0.089448 2.18 1.55 6.09 1.23

165 3.20 222.93 223.45 223.47 223.63 0.052758 1.99 1.73 5.72 0.98

161 3.20 222.06 222.45 222.64 223.08 0.282279 3.53 0.92 3.56 2.11

153 3.20 221.81 222.38 222.29 222.49 0.030032 1.63 2.58 8.46 0.76

144 3.20 221.51 221.96 221.96 222.13 0.061102 2.01 2.23 13.10 1.03

139 3.20 220.99 221.60 221.61 221.79 0.056286 2.05 1.97 6.46 1.00

135 3.20 220.66 221.20 221.27 221.50 0.115557 2.45 1.30 3.97 1.36

130 Bridge              

126 3.20 220.00 220.77 220.80 221.01 0.079830 2.17 1.47 3.95 1.14

121 3.20 219.75 220.33 220.39 220.59 0.093412 2.27 1.41 4.24 1.24

115 3.20 219.32 220.00 220.03 220.21 0.074490 2.04 1.57 10.56 1.11

110 3.20 219.17 219.67 219.72 219.91 0.045012 2.19 1.46 4.45 1.22

105 3.20 218.69 219.02 219.17 219.50 0.145093 3.06 1.05 4.72 2.08

101 3.20 218.24 218.81 218.91 219.13 0.067332 2.49 1.28 4.36 1.47

95 3.20 218.04 218.53 218.53 218.69 0.030443 1.74 1.84 5.96 1.00

87 3.20 217.71 218.26 218.26 218.41 0.030571 1.72 1.86 6.17 1.00

81 3.20 217.38 217.83 217.91 218.12 0.075424 2.37 1.35 5.47 1.53

74 3.20 217.12 217.58 217.60 217.76 0.032571 1.92 2.10 7.50 1.06

68 3.20 216.92 217.48 217.35 217.55 0.008415 1.29 3.48 9.15 0.58

61 3.20 216.73 217.47 217.17 217.51 0.002959 0.93 5.59 11.25 0.36

54 3.20 216.68 217.47 217.06 217.49 0.001313 0.66 6.56 12.34 0.24

48 3.20 216.50 217.48 216.88 217.48 0.000178 0.27 17.07 35.11 0.09
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Torrent de Masboquera - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

40 3.20 216.34 217.48 216.74 217.48 0.000101 0.23 20.91 36.21 0.07

33 3.20 216.14 217.48 216.56 217.48 0.000057 0.16 26.49 37.68 0.05

27 3.20 215.87 217.48 216.35 217.48 0.000030 0.13 32.83 38.69 0.03

22 3.20 215.55 217.48 216.14 217.48 0.000018 0.11 37.18 36.30 0.03

12 3.20 215.02 217.48 215.53 217.48 0.000011 0.10 34.08 18.78 0.02

 

Torrent de la Barrancada - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

401 55.10 216.43 218.35 218.35 218.58 0.007002 3.09 37.93 74.62 0.72

396 55.10 216.33 217.80 217.84 218.48 0.023557 4.74 18.85 26.29 1.27

390 55.10 216.34 217.81 218.02 218.31 0.018008 4.12 23.46 47.01 1.10

385 55.10 216.16 218.04 217.65 218.18 0.004372 2.36 45.10 72.44 0.56

379 55.10 215.98 217.91 217.90 218.14 0.006064 2.84 37.33 71.36 0.67

372 55.10 215.93 217.84 217.82 218.09 0.007115 2.96 33.89 62.08 0.71

367 55.10 215.86 217.84 217.77 218.04 0.005916 2.70 38.07 63.40 0.64

360 55.10 215.72 217.75 217.74 217.98 0.006877 2.92 35.85 64.88 0.69

353 55.10 215.51 217.77 217.64 217.92 0.003917 2.35 45.52 73.76 0.53

346 55.10 215.49 217.75 217.59 217.89 0.003691 2.23 46.12 72.30 0.51

334 55.10 215.31 217.63 217.53 217.83 0.004636 2.52 38.88 65.54 0.58

320 55.10 215.33 217.60 216.98 217.76 0.003560 2.40 43.11 63.52 0.52

313 55.10 215.22 217.62 216.91 217.72 0.002254 2.01 54.06 69.33 0.42

306 55.10 215.21 217.62 217.14 217.70 0.002017 1.86 57.56 72.29 0.40

299 55.10 215.28 217.61 217.15 217.69 0.002037 1.79 56.27 68.06 0.39

292 55.10 215.08 217.58 216.97 217.67 0.001857 1.90 53.13 60.30 0.39

284 55.10 214.97 217.56 216.85 217.66 0.001675 1.81 50.80 51.09 0.37

277 55.10 214.97 217.48 216.71 217.64 0.002406 2.14 38.05 42.32 0.44

256 59.30 214.19 216.78 216.17 217.11 0.005187 2.72 23.78 46.60 0.59

238 Bridge              

219 59.30 213.84 215.87 215.87 216.63 0.012118 4.15 17.21 42.38 0.95

206 59.30 213.37 214.76 215.29 216.28 0.057726 6.55 13.24 17.08 1.90

196 59.30 213.25 214.59 214.97 215.70 0.054827 5.78 15.14 23.90 1.81

184 59.30 212.82 214.33 214.58 215.17 0.031845 4.92 17.93 33.57 1.41

176 59.30 212.64 214.12 214.38 214.94 0.029214 4.97 18.68 37.44 1.38

169 59.30 212.69 213.96 214.21 214.73 0.036084 4.85 18.38 36.69 1.48

163 59.30 212.82 213.84 214.06 214.47 0.040462 4.47 19.30 35.19 1.52

157 59.30 212.78 214.02 214.03 214.30 0.014396 3.10 29.85 50.58 0.94

150 59.30 212.46 213.82 213.90 214.18 0.016263 3.59 28.17 52.54 1.03
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Torrent de la Barrancada - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

141 59.30 212.23 213.53 213.71 214.01 0.020434 4.05 23.59 41.74 1.15

131 59.30 211.67 213.03 213.15 213.76 0.026762 4.73 18.64 22.30 1.32

 

Torrent de Cala Justell - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

804 11.30 27.39 27.83 27.83 27.97 0.121655 1.64 6.73 24.28 1.11

796 11.30 25.70 26.33 26.49 26.82 0.158763 3.10 3.73 9.84 1.47

786 11.30 23.60 24.13 24.34 24.78 0.297981 3.43 3.20 10.23 1.87

778 11.30 23.73 24.29 24.29 24.47 0.044300 1.71 6.21 17.53 0.77

767 11.30 22.96 23.86 23.70 23.97 0.018061 1.50 7.76 14.27 0.53

759 11.30 22.92 23.51 23.51 23.71 0.052082 1.97 5.70 14.20 0.85

750 11.30 22.70 23.26 23.18 23.36 0.019692 1.12 8.45 20.35 0.51

743 11.30 22.50 22.99 22.99 23.15 0.047380 1.71 6.44 19.93 0.79

737 11.30 21.70 22.58 22.48 22.74 0.029368 1.86 6.38 11.76 0.67

731 11.30 21.66 22.39 22.33 22.55 0.034352 1.78 6.39 13.45 0.70

723 11.30 21.56 22.34 22.09 22.41 0.008964 1.01 10.24 17.71 0.37

718 11.30 21.45 22.31 22.02 22.36 0.008139 0.98 11.20 19.94 0.35

711 11.30 21.55 22.07 22.07 22.23 0.049133 1.74 6.32 19.25 0.80

701 11.30 20.74 21.34 21.20 21.42 0.015498 1.09 9.10 20.92 0.46

691 11.30 20.50 21.01 21.01 21.17 0.054841 1.68 6.49 21.06 0.83

685 11.30 19.87 20.55 20.42 20.65 0.020252 1.27 8.30 17.89 0.53

677 11.30 19.74 20.45 20.27 20.52 0.012807 1.06 10.03 20.99 0.43

670 11.30 19.71 20.17 20.17 20.34 0.049056 1.66 6.33 17.90 0.79

662 11.30 19.29 19.86 19.76 19.95 0.020066 1.07 8.53 20.59 0.51

655 11.30 19.03 19.52 19.52 19.71 0.054318 1.72 6.07 16.93 0.83

648 11.30 18.36 19.05 18.89 19.14 0.017812 1.30 8.54 16.86 0.51

641 11.30 18.24 18.77 18.76 18.94 0.044844 1.68 6.40 17.20 0.77

631 11.30 17.54 18.17 18.17 18.38 0.069151 2.24 6.07 14.97 0.97

622 11.30 17.09 17.74 17.58 17.81 0.023362 1.41 9.89 21.17 0.58

613 11.30 16.43 17.74 16.93 17.76 0.001815 0.64 22.45 22.53 0.18

601 11.30 16.04 17.73 16.60 17.74 0.000712 0.48 31.17 25.56 0.12

593 11.30 15.10 17.73 15.82 17.74 0.000149 0.29 52.77 30.88 0.06

588 11.30 14.98 17.73 15.55 17.74 0.000110 0.26 60.69 32.77 0.05

574 Culvert              

560 11.30 13.51 14.73 14.73 15.11 0.027427 2.78 4.50 6.66 0.97

548 11.30 13.27 13.81 13.98 14.40 0.178803 3.65 3.81 16.30 2.15

536 11.30 12.60 13.09 13.13 13.34 0.046689 2.34 5.54 15.30 1.17
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Torrent de Cala Justell - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

525 11.30 12.12 12.74 12.74 12.98 0.035041 2.33 5.84 13.16 1.04

514 11.30 11.71 12.29 12.33 12.56 0.041068 2.40 5.47 13.88 1.12

508 11.30 11.52 12.02 12.09 12.31 0.050877 2.46 5.01 13.98 1.22

503 11.30 11.34 11.86 11.88 12.10 0.037576 2.29 5.62 13.96 1.07

497 11.30 9.69 10.51 10.84 11.59 0.157410 4.59 2.46 5.12 2.11

492 11.30 9.02 9.73 10.02 10.69 0.150914 4.34 2.60 5.83 2.07

485 11.30 8.93 9.65 9.77 10.10 0.055540 3.06 4.26 9.93 1.33

479 11.30 8.70 9.18 9.33 9.67 0.084059 3.26 4.05 10.59 1.58

474 11.30 8.43 9.15 9.06 9.32 0.018834 1.91 6.81 12.84 0.79

468 11.30 8.34 8.93 8.93 9.18 0.031910 2.37 5.84 12.39 1.01

463 11.30 8.11 8.64 8.71 8.96 0.048846 2.64 5.01 12.19 1.22

459 11.30 7.94 8.59 8.54 8.79 0.022143 2.01 6.19 12.64 0.85

454 11.30 7.88 8.43 8.43 8.67 0.031192 2.21 5.54 12.14 0.99

450 11.30 7.60 8.17 8.23 8.48 0.048385 2.56 4.91 12.25 1.21

442 11.30 7.19 7.90 7.93 8.19 0.033964 2.54 5.55 11.85 1.06

435 11.30 6.93 7.61 7.64 7.93 0.033816 2.63 5.09 10.06 1.06

429 11.30 6.40 7.14 7.27 7.64 0.054057 3.24 4.08 8.69 1.33

423 11.30 5.61 7.37 6.66 7.44 0.002494 1.23 11.55 11.16 0.33

417 11.30 5.60 7.36 6.63 7.42 0.002417 1.27 12.22 11.54 0.33

412 11.30 5.42 7.37 6.34 7.41 0.001225 1.01 15.81 12.47 0.24

407 11.30 5.36 7.37 6.15 7.40 0.000798 0.87 19.61 14.35 0.20

402 11.30 5.33 7.37 6.05 7.39 0.000532 0.71 22.20 15.52 0.16

397 11.30 5.26 7.37 5.94 7.39 0.000411 0.64 24.23 16.08 0.14

392 11.30 5.16 7.37 5.80 7.39 0.000303 0.57 27.22 16.88 0.12

386 11.30 4.99 7.37 5.68 7.38 0.000278 0.58 29.27 17.82 0.12

381 11.30 4.90 7.37 5.64 7.38 0.000308 0.62 29.52 19.89 0.13

376 11.30 4.79 7.37 5.55 7.38 0.000238 0.56 32.18 23.89 0.11

370 11.30 4.76 7.37 5.44 7.38 0.000170 0.48 34.12 26.38 0.09

365 11.30 4.73 7.37 5.37 7.38 0.000126 0.41 38.17 28.03 0.08

360 11.30 4.84 7.37 5.42 7.38 0.000091 0.34 43.68 30.23 0.07

355 11.30 4.82 7.37 5.34 7.37 0.000053 0.26 57.45 33.76 0.05

349 11.30 4.51 7.37 5.02 7.37 0.000039 0.24 69.91 35.26 0.05

343 11.30 4.37 7.37 5.21 7.37 0.000050 0.26 72.59 33.51 0.05

339 11.30 4.48 7.37 5.24 7.37 0.000061 0.29 68.24 31.31 0.06

334 11.30 4.30 7.37 5.22 7.37 0.000054 0.27 69.28 31.14 0.05

330 11.30 4.28 7.37 5.18 7.37 0.000045 0.25 75.48 33.72 0.05

326 11.30 4.28 7.37 5.19 7.37 0.000047 0.26 74.81 34.29 0.05

321 11.30 4.32 7.37 5.22 7.37 0.000060 0.29 68.56 30.71 0.06

317 11.30 4.54 7.37 5.23 7.37 0.000074 0.30 67.24 29.42 0.06

312 11.30 4.17 7.37 5.19 7.37 0.000065 0.30 65.02 28.72 0.06

307 11.30 4.05 7.37 5.13 7.37 0.000062 0.32 69.51 36.52 0.06
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Torrent de Cala Justell - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

301 11.30 4.08 7.37 5.17 7.37 0.000031 0.22 104.71 55.90 0.04

296 11.30 3.85 7.37 5.21 7.37 0.000029 0.22 104.26 57.32 0.04

291 11.30 3.75 7.37 5.15 7.37 0.000039 0.24 88.88 56.08 0.04

283 11.30 3.90 7.37 5.01 7.37 0.000066 0.33 80.30 64.82 0.06

274 11.30 4.56 7.35 5.69 7.37 0.000378 0.67 38.67 57.77 0.14

265 Culvert              

252 11.30 2.62 4.57 4.30 4.83 0.018042 2.23 5.06 14.92 0.71

229 38.20 1.77 4.62 3.29 4.73 0.001738 1.51 29.72 18.00 0.30

223 38.20 1.82 4.50 3.64 4.70 0.004263 2.00 20.63 13.63 0.44

216 Bridge              

208 38.20 1.49 2.86 3.30 4.27 0.089479 5.25 7.28 7.97 1.75

201 38.20 1.35 3.65 3.08 3.97 0.007640 2.53 15.45 11.90 0.58

181 Bridge              

168 38.20 1.00 2.18 2.59 3.55 0.062391 5.32 8.04 21.83 1.59

164 38.20 0.91 1.74 2.19 3.25 0.122160 5.47 7.22 20.28 2.06

159 38.20 0.94 2.59 2.09 2.79 0.006250 2.07 20.79 27.86 0.53

152 38.20 0.87 2.64 1.89 2.73 0.002742 1.38 30.15 31.21 0.35

143 38.20 0.79 2.66 1.66 2.70 0.001202 0.96 45.23 40.58 0.24

132 38.20 0.76 2.67 1.58 2.69 0.000698 0.71 58.02 49.18 0.18

117 38.20 0.75 2.67 1.41 2.68 0.000371 0.54 77.21 54.82 0.13

110 38.20 0.73 2.67 1.35 2.68 0.000292 0.49 85.48 58.18 0.12

102 38.20 0.74 2.67 1.35 2.68 0.000288 0.48 86.23 63.21 0.12

95 38.20 0.69 2.66 1.38 2.67 0.000220 0.43 93.52 68.20 0.11

87 38.20 0.71 2.66 1.45 2.67 0.000205 0.42 94.90 70.06 0.11

79 38.20 0.67 2.66 1.46 2.67 0.000188 0.41 94.60 67.32 0.11

71 38.20 0.68 2.66 1.53 2.67 0.000203 0.44 88.62 64.97 0.12

64 38.20 0.80 2.65 1.66 2.67 0.000241 0.49 80.32 63.61 0.14

56 38.20 1.01 2.65 1.90 2.66 0.000414 0.58 66.52 63.23 0.18

49 38.20 1.36 2.63 2.13 2.66 0.000970 0.80 48.99 60.21 0.28

44 38.20 1.70 2.59 2.31 2.65 0.002380 1.07 36.23 59.60 0.43

41 38.20 1.81 2.55 2.39 2.64 0.004400 1.32 29.61 61.45 0.58

38 38.20 1.89 2.45 2.44 2.61 0.012560 1.80 21.48 65.13 0.96

36 38.20 1.96 2.42 2.40 2.57 0.013859 1.69 23.83 75.99 0.92

33 38.20 1.62 2.42 2.34 2.52 0.009624 1.42 31.00 82.68 0.74

29 38.20 1.42 2.31 2.31 2.47 0.017583 1.76 23.48 75.49 1.02

25 38.20 1.41 2.20 2.23 2.39 0.024378 1.98 21.83 79.92 1.24
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Torrent Innominat - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

91 24.10 2.67 4.76 3.27 4.77 0.000556 0.72 57.27 37.58 0.16

84 24.10 2.04 4.76 2.92 4.77 0.000342 0.66 64.81 40.76 0.13

77 24.10 1.90 4.76 2.75 4.77 0.000245 0.60 72.48 38.87 0.11

70 24.10 1.83 4.76 2.72 4.77 0.000201 0.54 79.81 40.06 0.10

63 24.10 1.70 4.76 2.51 4.76 0.000199 0.56 83.38 38.70 0.10

56 24.10 1.63 4.75 2.41 4.76 0.000200 0.56 79.51 38.48 0.10

50 24.10 1.53 4.75 2.21 4.76 0.000162 0.53 85.60 43.72 0.09

44 24.10 1.51 4.75 2.37 4.76 0.000178 0.56 90.12 45.32 0.10

38 24.10 1.40 4.75 2.43 4.76 0.000180 0.58 88.66 43.47 0.10

32 24.10 1.62 4.75 2.55 4.76 0.000183 0.55 86.31 41.53 0.10

25 24.10 1.78 4.75 2.68 4.76 0.000240 0.61 77.42 36.08 0.11

20 24.10 1.90 4.75 2.66 4.75 0.000270 0.63 71.80 32.37 0.12

16 24.10 1.79 4.74 2.62 4.75 0.000332 0.70 62.85 29.27 0.13

11 24.10 1.88 4.74 2.66 4.75 0.000389 0.75 57.22 27.42 0.14

6 24.10 1.81 4.73 2.72 4.75 0.000384 0.76 52.96 25.64 0.14

 

Barranc de les Forques - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

690 74.70 7.06 9.64 9.64 10.53 0.010010 4.57 21.30 13.10 0.97

682 74.70 7.01 8.94 9.33 10.37 0.023143 6.26 17.54 12.75 1.48

675 74.70 6.87 9.47 9.21 10.09 0.006841 4.24 28.06 16.13 0.85

667 74.70 6.66 9.16 9.16 10.00 0.009652 4.89 24.41 15.22 1.00

659 74.70 6.50 8.34 8.78 9.82 0.023870 6.35 17.63 13.62 1.51

652 74.70 6.39 8.80 8.52 9.37 0.006862 4.11 28.91 16.90 0.85

645 74.70 6.23 8.85 8.34 9.28 0.005006 3.69 33.22 18.07 0.73

637 74.70 6.08 8.55 8.36 9.21 0.008281 4.53 26.87 15.72 0.93

630 74.70 5.97 8.63 8.18 9.10 0.005472 3.87 31.82 17.18 0.77

622 74.70 5.86 8.69 7.95 9.02 0.003669 3.30 37.44 18.37 0.63

614 74.70 5.77 8.21 8.11 8.94 0.009753 4.73 25.11 15.36 0.99

607 74.70 5.67 8.41 7.82 8.79 0.004505 3.59 35.40 18.50 0.70

600 74.70 5.57 8.40 7.70 8.75 0.003687 3.31 36.60 18.30 0.64

592 74.70 5.48 8.09 7.80 8.69 0.006449 4.08 28.00 15.90 0.82

585 74.70 5.35 7.75 7.75 8.61 0.009621 4.72 23.30 14.52 0.99

577 74.70 5.23 7.77 7.35 8.23 0.005241 3.63 31.59 17.89 0.74

570 74.70 5.11 7.74 7.26 8.20 0.004799 3.58 31.89 17.25 0.72

562 74.70 5.00 7.69 7.20 8.16 0.004725 3.61 31.79 17.28 0.71

555 74.70 4.92 7.73 7.06 8.10 0.003712 3.29 35.75 18.44 0.64
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Barranc de les Forques - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

547 74.70 4.81 7.20 7.19 8.02 0.009324 4.57 23.80 15.38 0.97

540 74.70 4.69 7.43 6.78 7.85 0.003939 3.37 33.27 16.67 0.66

535 74.70 4.58 7.21 6.86 7.80 0.005769 3.91 27.67 15.15 0.78

529 74.70 4.55 7.25 6.73 7.74 0.004787 3.67 30.95 16.17 0.72

523 74.70 4.49 7.30 6.61 7.69 0.003783 3.36 34.67 17.34 0.64

517 74.70 4.42 7.11 6.70 7.64 0.005666 3.98 30.21 16.22 0.78

510 74.70 4.35 7.16 6.56 7.58 0.004046 3.48 34.14 17.49 0.67

505 74.70 4.22 7.01 6.62 7.54 0.005233 3.84 30.19 16.76 0.75

500 74.70 4.14 6.62 6.62 7.48 0.009289 4.70 23.39 14.70 0.98

495 74.70 4.08 6.31 6.52 7.40 0.014119 5.32 20.52 14.31 1.18

488 74.70 3.99 6.69 6.19 7.15 0.004796 3.64 31.98 16.96 0.72

480 74.70 3.92 6.53 6.22 7.10 0.005779 3.90 29.12 17.27 0.78

473 74.70 3.82 6.25 6.21 7.03 0.008479 4.49 24.75 16.04 0.93

465 74.70 3.71 6.47 5.84 6.87 0.003920 3.37 34.64 18.07 0.65

458 74.70 3.60 6.47 5.70 6.83 0.003206 3.13 35.86 17.66 0.60

450 74.70 3.48 6.47 5.69 6.80 0.003085 3.12 37.73 18.71 0.59

443 74.70 3.38 6.25 5.79 6.76 0.005071 3.88 31.45 17.02 0.74

435 74.70 3.35 6.21 5.78 6.71 0.005025 3.87 31.77 17.73 0.74

428 74.70 3.23 5.77 5.77 6.63 0.009776 4.87 24.03 15.49 1.00

420 74.70 3.14 5.33 5.60 6.51 0.016254 5.64 20.06 14.50 1.26

413 74.70 3.05 4.92 5.33 6.34 0.022590 6.17 18.05 14.25 1.47

405 74.70 3.00 5.27 5.17 5.99 0.008855 4.46 25.39 15.80 0.95

398 74.70 2.89 5.10 5.10 5.91 0.010456 4.69 23.72 15.42 1.03

390 74.70 2.82 5.00 4.86 5.65 0.009381 4.44 26.73 17.39 0.97

383 74.70 2.70 5.04 4.70 5.54 0.006109 3.69 29.47 18.01 0.79

375 74.70 2.61 5.09 4.57 5.47 0.004721 3.46 33.88 19.37 0.71

370 74.70 2.58 5.02 4.57 5.44 0.005240 3.59 33.12 20.74 0.74

365 74.70 2.51 5.02 4.51 5.40 0.004294 3.27 34.09 20.29 0.67

360 74.70 2.45 5.07 4.38 5.36 0.003267 2.97 38.84 21.56 0.59

353 74.70 2.34 5.04 4.36 5.33 0.003346 3.08 39.01 22.04 0.60

345 74.70 2.26 5.02 4.27 5.30 0.003249 3.09 40.18 22.44 0.60

338 74.70 2.26 5.11 3.98 5.24 0.001496 2.12 57.09 28.82 0.41

330 74.70 2.06 5.11 3.75 5.23 0.001223 2.01 56.91 26.80 0.37

323 74.70 2.03 5.03 3.83 5.21 0.001658 2.32 46.89 22.41 0.43

315 74.70 1.98 5.06 3.61 5.19 0.001197 1.98 57.40 28.49 0.37

308 74.70 1.92 5.02 3.75 5.17 0.001517 2.20 51.96 26.53 0.41

300 74.70 1.87 4.84 4.16 5.14 0.002929 2.99 40.32 23.71 0.57

293 74.70 1.84 4.61 4.28 5.09 0.004943 3.66 31.22 19.74 0.72

286 74.70 1.77 4.60 4.11 5.05 0.004310 3.57 33.30 20.52 0.69

278 74.70 1.74 4.61 4.02 5.00 0.003627 3.28 35.80 22.40 0.63

271 74.70 1.64 4.59 4.14 4.97 0.003498 3.26 36.11 23.17 0.62
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Barranc de les Forques - T= 100 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

263 74.70 1.59 4.08 4.08 4.89 0.008776 4.61 24.12 17.15 0.95

256 74.70 1.51 3.53 3.86 4.76 0.017216 5.64 19.06 15.13 1.29

248 74.70 1.48 3.32 3.72 4.62 0.020114 5.73 18.32 15.90 1.38

241 74.70 1.42 3.76 3.61 4.34 0.006876 3.90 27.66 19.74 0.83

233 74.70 1.37 3.71 3.71 4.28 0.007061 3.99 29.35 25.29 0.85

226 74.70 1.21 3.78 3.52 4.12 0.004057 3.14 38.23 29.75 0.65

218 74.70 1.21 3.83 3.38 4.06 0.002838 2.73 46.37 33.09 0.55

211 74.70 1.33 3.85 3.25 4.02 0.002524 2.54 52.98 37.69 0.52

203 74.70 1.39 3.86 2.98 4.00 0.002083 2.28 60.00 40.68 0.47

196 74.70 1.42 3.85 2.89 3.98 0.001812 2.08 63.02 41.00 0.43

188 74.70 1.44 3.84 2.87 3.96 0.001687 1.98 62.86 39.59 0.42

180 74.70 1.44 3.84 2.81 3.95 0.001425 1.83 65.57 41.06 0.38

175 74.70 1.42 3.84 2.75 3.93 0.001121 1.63 70.18 41.01 0.34

169 74.70 1.39 3.84 2.68 3.92 0.000948 1.51 73.76 41.65 0.31

163 74.70 1.43 3.83 2.63 3.92 0.000991 1.54 70.94 39.20 0.32

157 74.70 1.44 3.84 2.59 3.91 0.000928 1.50 77.10 41.39 0.31

150 74.70 1.41 3.84 2.52 3.90 0.000784 1.38 81.01 44.15 0.29

143 74.70 1.36 3.83 2.47 3.89 0.000741 1.34 76.56 39.51 0.28

135 74.70 1.32 3.83 2.42 3.89 0.000622 1.23 79.03 40.16 0.26

128 74.70 1.30 3.82 2.37 3.88 0.000559 1.16 78.22 38.95 0.24

120 74.70 1.28 3.81 2.50 3.88 0.000706 1.29 73.87 38.49 0.27

115 74.70 1.28 3.79 2.56 3.87 0.000846 1.43 69.55 37.47 0.30

110 74.70 1.27 3.77 2.60 3.86 0.001014 1.56 64.84 35.47 0.33

105 74.70 1.30 3.74 2.69 3.86 0.001286 1.73 57.43 31.76 0.36

97 74.70 1.33 3.65 2.81 3.84 0.002104 2.15 46.69 27.69 0.46

89 74.70 1.42 3.53 3.00 3.81 0.003676 2.69 39.75 27.81 0.60

82 74.70 1.26 3.51 3.08 3.78 0.003683 2.74 39.82 45.38 0.61

75 74.70 1.54 3.26 3.26 3.72 0.010277 3.76 28.36 66.84 0.96

70 74.70 1.55 2.89 3.08 3.61 0.020396 4.59 22.01 69.93 1.31

65 74.70 1.53 2.80 2.97 3.50 0.024267 4.58 22.54 68.13 1.39

60 74.70 1.33 2.89 2.75 3.27 0.009552 3.37 32.05 72.49 0.91

53 74.70 1.23 2.92 2.57 3.19 0.004802 2.58 37.60 74.99 0.66

46 74.70 1.33 2.95 2.40 3.14 0.002474 1.84 40.47 75.56 0.47

41 74.70 1.28 2.97 2.37 3.12 0.002388 1.77 42.59 78.71 0.46

37 74.70 1.33 2.89 2.46 3.10 0.003542 2.00 36.87 82.33 0.55

33 74.70 1.56 2.76 2.58 3.07 0.007204 2.50 29.87 86.40 0.76

28 74.70 1.27 2.59 2.59 3.03 0.011972 2.98 26.14 81.59 0.97

26 74.70 1.13 2.38 2.52 2.97 0.018609 3.40 23.18 74.63 1.18

21 74.70 1.06 2.19 2.38 2.88 0.022358 3.78 21.18 73.71 1.29

18 74.70 0.93 1.95 2.22 2.78 0.030515 4.07 19.24 65.82 1.48

15 74.70 0.48 1.57 1.90 2.64 0.038641 4.00 17.52 59.18 1.61
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3.3 Període de retorn T-500 anys. 

Torrent de Masboquera - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

243 4.60 230.61 231.27 231.27 231.49 0.038684 2.22 2.27 5.07 0.89

239 4.60 229.76 230.33 230.57 231.12 0.227954 4.08 1.20 3.74 2.00

235 4.60 228.88 229.40 229.65 230.23 0.231451 4.17 1.17 3.39 2.02

232 4.60 228.34 229.01 229.23 229.70 0.185822 3.80 1.28 3.77 1.80

230 4.60 228.05 228.71 228.88 229.25 0.139168 3.26 1.44 3.67 1.56

226 4.60 227.61 228.26 228.43 228.81 0.137940 3.36 1.41 3.38 1.54

222 4.60 226.81 227.47 227.66 228.08 0.159761 3.48 1.34 3.32 1.65

217 4.60 226.01 226.89 227.07 227.47 0.138071 3.44 1.39 3.15 1.51

214 4.60 225.79 226.49 226.64 227.01 0.141873 3.27 1.45 3.97 1.58

211 4.60 225.44 226.04 226.20 226.58 0.126780 3.33 1.45 3.63 1.53

208 4.60 225.21 225.81 225.95 226.26 0.096190 3.13 1.61 4.20 1.37

204 4.60 224.72 225.46 225.58 225.90 0.089183 3.01 1.61 3.63 1.29

199 4.60 224.45 225.33 225.35 225.62 0.048747 2.50 1.97 3.85 0.98

194 4.60 224.22 224.89 225.01 225.29 0.082838 2.91 1.70 4.21 1.27

191 4.60 224.07 224.90 224.81 225.06 0.024462 1.87 2.66 5.17 0.72

185 4.60 223.94 224.70 224.67 224.89 0.035321 2.04 2.41 5.39 0.85

180 4.60 223.86 224.47 224.47 224.67 0.041328 2.10 2.37 5.84 0.91

172 4.60 223.43 223.90 223.97 224.19 0.092612 2.51 1.95 6.60 1.29

165 4.60 222.93 223.53 223.57 223.76 0.052005 2.24 2.26 6.48 1.01

161 4.60 222.06 222.54 222.76 223.24 0.222895 3.77 1.26 4.02 1.96

153 4.60 221.81 222.47 222.39 222.63 0.032870 1.93 3.18 8.67 0.82

144 4.60 221.51 222.06 222.06 222.26 0.056647 2.24 2.89 13.30 1.03

139 4.60 220.99 221.69 221.74 221.94 0.059870 2.31 2.67 15.38 1.06

135 4.60 220.66 221.30 221.39 221.65 0.097760 2.61 1.77 4.64 1.30

130 Bridge              

126 4.60 220.00 220.80 220.92 221.22 0.127782 2.87 1.60 4.17 1.46

121 4.60 219.75 220.45 220.54 220.74 0.071567 2.40 1.95 4.86 1.14

115 4.60 219.32 220.11 220.15 220.36 0.071082 2.21 2.08 13.98 1.11

110 4.60 219.17 219.76 219.83 220.06 0.044794 2.42 1.90 11.92 1.25

105 4.60 218.69 219.09 219.27 219.65 0.132289 3.31 1.39 5.35 2.04

101 4.60 218.24 218.89 219.02 219.29 0.071232 2.80 1.64 4.87 1.54

95 4.60 218.04 218.63 218.63 218.81 0.029981 1.88 2.44 6.90 1.01

87 4.60 217.71 218.35 218.35 218.52 0.029560 1.86 2.47 7.15 1.01

81 4.60 217.38 217.90 218.01 218.24 0.072091 2.58 1.78 6.15 1.53

74 4.60 217.12 218.09 217.69 218.13 0.002617 0.95 6.91 11.34 0.34

68 4.60 216.92 218.09 217.44 218.11 0.000861 0.70 10.82 15.78 0.21

61 4.60 216.73 218.09 217.26 218.11 0.000464 0.57 15.45 22.70 0.16

54 4.60 216.68 218.10 217.15 218.10 0.000223 0.41 17.95 27.03 0.11

48 4.60 216.50 218.10 216.98 218.10 0.000033 0.17 42.11 52.74 0.04
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Torrent de Masboquera - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

40 4.60 216.34 218.10 216.81 218.10 0.000022 0.15 46.21 45.08 0.04

33 4.60 216.14 218.10 216.68 218.10 0.000015 0.10 52.07 42.46 0.02

27 4.60 215.87 218.10 216.41 218.10 0.000011 0.09 56.74 38.69 0.02

22 4.60 215.55 218.10 216.22 218.10 0.000008 0.09 59.62 36.30 0.02

12 4.60 215.02 218.10 215.62 218.10 0.000010 0.11 45.68 18.78 0.02

 

Torrent de la Barrancada - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

401 86.50 216.43 218.54 218.54 218.80 0.007788 3.48 53.04 79.53 0.77

396 86.50 216.33 218.14 218.34 218.71 0.017670 4.74 36.48 65.76 1.14

390 86.50 216.34 218.37 218.20 218.53 0.004898 2.68 61.99 77.32 0.61

385 86.50 216.16 218.38 218.10 218.50 0.003287 2.30 70.87 78.02 0.50

379 86.50 215.98 218.35 218.09 218.48 0.003269 2.40 70.26 79.67 0.51

372 86.50 215.93 218.31 218.03 218.45 0.003610 2.47 66.67 75.04 0.53

367 86.50 215.86 218.31 217.97 218.43 0.003166 2.30 70.43 74.52 0.49

360 86.50 215.72 218.30 217.93 218.40 0.002712 2.18 76.59 81.52 0.45

353 86.50 215.51 218.30 217.85 218.38 0.001847 1.89 86.98 82.89 0.38

346 86.50 215.49 218.29 217.80 218.37 0.001758 1.82 87.26 81.12 0.37

334 86.50 215.31 218.26 217.77 218.34 0.001852 1.92 83.63 77.90 0.38

320 86.50 215.33 218.24 217.67 218.32 0.001708 1.98 89.36 86.81 0.38

313 86.50 215.22 218.24 217.52 218.30 0.001216 1.73 102.73 91.26 0.32

306 86.50 215.21 218.24 217.47 218.29 0.000972 1.52 106.19 83.93 0.29

299 86.50 215.28 218.23 217.40 218.28 0.001020 1.50 103.61 82.08 0.29

292 86.50 215.08 218.21 217.31 218.28 0.001012 1.63 94.34 73.41 0.30

284 86.50 214.97 218.19 217.17 218.27 0.001105 1.71 83.48 66.70 0.31

277 86.50 214.97 218.10 217.07 218.25 0.001849 2.19 58.55 58.90 0.40

256 93.50 214.19 217.55 216.66 217.97 0.004444 3.08 32.92 48.22 0.57

238 Bridge              

219 93.50 213.84 216.41 216.41 217.42 0.011902 4.85 23.26 56.99 0.98

206 93.50 213.37 215.05 215.68 217.05 0.061371 7.79 19.07 39.82 2.03

196 93.50 213.25 214.76 215.29 216.40 0.068798 7.17 19.64 28.24 2.08

184 93.50 212.82 214.52 214.89 215.72 0.039604 6.04 23.17 37.74 1.61

176 93.50 212.64 214.31 214.66 215.42 0.035284 5.99 24.90 40.96 1.55

169 93.50 212.69 214.15 214.46 215.16 0.041168 5.75 25.10 39.89 1.62

163 93.50 212.82 214.03 214.29 214.87 0.043459 5.27 26.77 43.33 1.63

157 93.50 212.78 214.09 214.23 214.63 0.026782 4.40 33.21 51.12 1.30

150 93.50 212.46 213.98 214.10 214.48 0.020643 4.37 36.17 54.36 1.18
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Torrent de la Barrancada - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

141 93.50 212.23 213.78 213.90 214.29 0.019912 4.50 35.92 60.80 1.17

131 93.50 211.67 213.64 213.75 214.14 0.013395 4.32 39.39 61.66 1.00

 

Torrent de Cala Justell - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

804 16.40 27.39 27.92 27.92 28.09 0.105519 1.88 8.88 25.65 1.09

796 16.40 25.70 26.45 26.65 27.04 0.150867 3.48 4.96 11.41 1.47

786 16.40 23.60 24.21 24.47 25.07 0.295634 3.92 4.06 11.30 1.92

778 16.40 23.73 24.40 24.40 24.61 0.040449 1.86 8.21 18.96 0.76

767 16.40 22.96 23.99 23.83 24.14 0.019422 1.71 9.68 15.17 0.56

759 16.40 22.92 23.63 23.63 23.88 0.048354 2.16 7.40 14.95 0.84

750 16.40 22.70 23.36 23.27 23.50 0.020447 1.31 10.69 21.39 0.54

743 16.40 22.50 23.08 23.08 23.29 0.044931 1.87 8.27 20.50 0.79

737 16.40 21.70 22.71 22.63 22.93 0.032475 2.17 8.01 13.41 0.72

731 16.40 21.66 22.51 22.45 22.72 0.036146 2.04 8.04 14.42 0.74

723 16.40 21.56 22.47 22.20 22.56 0.010228 1.19 12.48 18.53 0.40

718 16.40 21.45 22.43 22.13 22.50 0.009407 1.16 13.68 21.34 0.39

711 16.40 21.55 22.17 22.17 22.37 0.044796 1.88 8.39 21.36 0.79

701 16.40 20.74 21.17 21.30 21.61 0.124339 2.46 5.86 18.53 1.24

691 16.40 20.50 21.11 21.11 21.30 0.048949 1.82 8.48 21.92 0.81

685 16.40 19.87 20.66 20.53 20.79 0.021131 1.46 10.42 18.84 0.56

677 16.40 19.74 20.57 20.37 20.66 0.013379 1.21 12.51 21.78 0.45

670 16.40 19.71 20.29 20.29 20.48 0.042089 1.79 8.61 20.61 0.76

662 16.40 19.29 19.96 19.86 20.09 0.019854 1.23 10.83 21.21 0.52

655 16.40 19.03 19.63 19.63 19.86 0.048725 1.89 7.98 18.01 0.82

648 16.40 18.36 19.17 19.00 19.29 0.018854 1.50 10.65 17.74 0.54

641 16.40 18.24 18.87 18.86 19.09 0.043743 1.88 8.18 18.15 0.78

631 16.40 17.54 18.29 18.29 18.55 0.066273 2.51 8.00 16.31 0.98

622 16.40 17.09 17.94 17.68 18.01 0.016258 1.42 14.30 22.71 0.50

613 16.40 16.43 17.93 17.04 17.95 0.002247 0.78 26.90 23.70 0.21

601 16.40 16.04 17.92 16.71 17.93 0.000980 0.60 36.15 26.79 0.14

593 16.40 15.10 17.92 15.95 17.93 0.000232 0.38 58.78 32.17 0.07

588 16.40 14.98 17.92 15.68 17.93 0.000176 0.35 67.06 34.09 0.06

574 Culvert              

560 16.40 13.51 14.98 14.98 15.42 0.023039 3.03 6.31 7.91 0.93

548 16.40 13.27 13.85 14.10 14.74 0.224146 4.51 4.58 17.20 2.47

536 16.40 12.60 13.18 13.25 13.53 0.050452 2.77 6.92 16.04 1.25
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Torrent de Cala Justell - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

525 16.40 12.12 12.88 12.88 13.17 0.030752 2.58 7.82 14.05 1.02

514 16.40 11.71 12.39 12.46 12.76 0.045299 2.84 6.81 14.56 1.21

508 16.40 11.52 12.12 12.20 12.50 0.049968 2.82 6.48 14.71 1.25

503 16.40 11.34 11.96 12.01 12.29 0.038785 2.67 7.15 14.67 1.12

497 16.40 9.69 10.70 11.06 11.81 0.126013 4.66 3.52 6.03 1.95

492 16.40 9.02 9.87 10.21 11.04 0.147131 4.80 3.42 6.43 2.10

485 16.40 8.93 9.75 9.93 10.38 0.064191 3.68 5.27 10.54 1.47

479 16.40 8.70 9.29 9.48 9.92 0.083656 3.76 5.20 11.17 1.63

474 16.40 8.43 9.30 9.20 9.52 0.018250 2.19 8.79 13.38 0.81

468 16.40 8.34 9.08 9.08 9.39 0.029211 2.66 7.74 13.07 1.01

463 16.40 8.11 8.76 8.85 9.18 0.048759 3.04 6.43 12.84 1.26

459 16.40 7.94 8.73 8.68 8.99 0.022217 2.32 7.95 13.23 0.88

454 16.40 7.88 8.57 8.57 8.87 0.029032 2.50 7.26 12.84 0.99

450 16.40 7.60 8.28 8.37 8.69 0.049156 2.97 6.25 12.65 1.26

442 16.40 7.19 8.04 8.08 8.40 0.032623 2.88 7.28 12.49 1.07

435 16.40 6.93 7.78 7.81 8.16 0.029743 2.90 6.92 11.01 1.04

429 16.40 6.40 7.30 7.46 7.90 0.048931 3.61 5.53 9.49 1.32

423 16.40 5.61 7.50 6.86 7.62 0.003806 1.62 13.05 11.65 0.41

417 16.40 5.60 7.48 6.84 7.60 0.003798 1.68 13.69 12.09 0.42

412 16.40 5.42 7.50 6.55 7.57 0.001978 1.34 17.48 12.96 0.31

407 16.40 5.36 7.50 6.34 7.56 0.001322 1.17 21.61 15.36 0.26

402 16.40 5.33 7.51 6.21 7.55 0.000876 0.96 24.37 16.19 0.21

397 16.40 5.26 7.51 6.10 7.54 0.000683 0.86 26.48 16.66 0.19

392 16.40 5.16 7.51 5.96 7.54 0.000513 0.78 29.60 17.70 0.16

386 16.40 4.99 7.51 5.84 7.53 0.000479 0.79 31.81 19.24 0.16

381 16.40 4.90 7.50 5.82 7.53 0.000556 0.87 32.60 26.33 0.17

376 16.40 4.79 7.50 5.73 7.52 0.000406 0.76 35.58 26.39 0.15

370 16.40 4.76 7.50 5.60 7.52 0.000288 0.64 37.82 28.30 0.12

365 16.40 4.73 7.51 5.52 7.52 0.000211 0.55 42.10 29.46 0.11

360 16.40 4.84 7.51 5.56 7.52 0.000151 0.45 47.91 31.48 0.09

355 16.40 4.82 7.51 5.45 7.51 0.000090 0.36 62.20 35.06 0.07

349 16.40 4.51 7.51 5.14 7.51 0.000068 0.33 74.85 36.30 0.06

343 16.40 4.37 7.51 5.30 7.51 0.000087 0.36 77.24 34.08 0.07

339 16.40 4.48 7.51 5.34 7.51 0.000107 0.40 72.57 31.73 0.08

334 16.40 4.30 7.51 5.31 7.51 0.000096 0.37 73.58 31.56 0.07

330 16.40 4.28 7.51 5.27 7.51 0.000079 0.34 80.13 34.04 0.06

326 16.40 4.28 7.51 5.29 7.51 0.000084 0.35 79.54 34.68 0.07

321 16.40 4.32 7.51 5.32 7.51 0.000106 0.40 72.77 31.07 0.08

317 16.40 4.54 7.51 5.31 7.51 0.000130 0.41 71.29 29.81 0.08

312 16.40 4.17 7.51 5.29 7.51 0.000115 0.41 68.95 29.22 0.08

307 16.40 4.05 7.50 5.26 7.51 0.000110 0.44 74.19 40.93 0.08
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Torrent de Cala Justell - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

301 16.40 4.08 7.51 5.26 7.51 0.000054 0.30 111.56 56.73 0.05

296 16.40 3.85 7.51 5.32 7.51 0.000050 0.30 111.02 58.14 0.05

291 16.40 3.75 7.51 5.31 7.51 0.000067 0.33 94.90 56.77 0.06

283 16.40 3.90 7.50 5.26 7.51 0.000108 0.43 89.24 69.44 0.08

274 16.40 4.56 7.48 5.89 7.50 0.000553 0.84 46.18 59.38 0.17

265 Culvert              

252 16.40 2.62 5.27 4.59 5.45 0.006748 1.87 9.17 17.92 0.47

229 59.30 1.77 5.24 3.71 5.38 0.001879 1.81 39.40 21.84 0.32

223 59.30 1.82 5.10 4.08 5.36 0.004077 2.31 29.78 17.39 0.45

216 Bridge              

208 59.30 1.49 3.20 3.74 4.95 0.081432 5.86 10.14 8.94 1.73

201 59.30 1.35 4.23 3.54 4.68 0.007516 2.99 20.70 13.84 0.61

181 Bridge              

168 59.30 1.00 2.54 3.08 4.34 0.057866 6.16 11.05 23.74 1.61

164 59.30 0.91 1.96 2.57 4.04 0.119533 6.45 9.61 21.99 2.13

159 59.30 0.94 2.64 2.43 3.10 0.013515 3.11 21.55 28.04 0.79

152 59.30 0.87 2.79 2.16 2.98 0.004826 1.95 33.49 31.78 0.48

143 59.30 0.79 2.84 1.88 2.92 0.002038 1.34 50.91 41.37 0.31

132 59.30 0.76 2.85 1.76 2.90 0.001157 0.99 65.71 50.99 0.23

117 59.30 0.75 2.85 1.56 2.88 0.000631 0.76 86.40 57.37 0.18

110 59.30 0.73 2.85 1.50 2.88 0.000498 0.68 95.58 59.97 0.16

102 59.30 0.74 2.85 1.49 2.87 0.000491 0.67 96.59 65.65 0.15

95 59.30 0.69 2.85 1.52 2.87 0.000367 0.60 105.27 70.16 0.14

87 59.30 0.71 2.85 1.59 2.86 0.000334 0.58 107.45 70.86 0.14

79 59.30 0.67 2.85 1.60 2.86 0.000306 0.56 107.11 68.98 0.14

71 59.30 0.68 2.84 1.66 2.86 0.000330 0.61 100.48 65.86 0.15

64 59.30 0.80 2.83 1.80 2.86 0.000378 0.67 91.75 64.52 0.17

56 59.30 1.01 2.82 2.02 2.85 0.000605 0.78 77.59 64.24 0.22

49 59.30 1.36 2.79 2.25 2.84 0.001303 1.05 58.85 61.24 0.33

44 59.30 1.70 2.74 2.43 2.83 0.002882 1.35 45.19 61.41 0.48

41 59.30 1.81 2.68 2.52 2.82 0.005093 1.64 37.77 63.17 0.65

38 59.30 1.89 2.56 2.56 2.79 0.012761 2.13 28.95 69.06 0.99

36 59.30 1.96 2.46 2.51 2.74 0.024121 2.39 26.51 77.35 1.23

33 59.30 1.62 2.53 2.45 2.67 0.009824 1.71 40.24 84.72 0.78

29 59.30 1.42 2.42 2.42 2.62 0.017712 2.01 31.92 79.83 1.02

25 59.30 1.41 2.31 2.33 2.54 0.022670 2.20 30.27 80.47 1.16
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Torrent Innominat - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

91 39.00 2.67 5.42 3.50 5.44 0.000509 0.83 84.39 44.57 0.16

84 39.00 2.04 5.42 3.15 5.44 0.000346 0.77 94.16 47.21 0.14

77 39.00 1.90 5.42 2.97 5.43 0.000270 0.72 101.37 47.11 0.12

70 39.00 1.83 5.42 2.96 5.43 0.000228 0.67 108.10 44.99 0.11

63 39.00 1.70 5.42 2.72 5.43 0.000238 0.69 110.89 43.90 0.12

56 39.00 1.63 5.42 2.64 5.43 0.000242 0.71 107.82 47.15 0.12

50 39.00 1.53 5.42 2.43 5.43 0.000195 0.66 117.19 50.30 0.11

44 39.00 1.51 5.42 2.58 5.43 0.000204 0.68 121.61 49.53 0.11

38 39.00 1.40 5.42 2.69 5.42 0.000209 0.70 118.87 47.53 0.11

32 39.00 1.62 5.41 2.79 5.42 0.000210 0.67 114.91 44.65 0.11

25 39.00 1.78 5.41 2.91 5.42 0.000280 0.76 102.18 38.63 0.13

20 39.00 1.90 5.41 2.87 5.42 0.000322 0.79 93.95 34.69 0.14

16 39.00 1.79 5.40 2.88 5.42 0.000395 0.88 83.03 32.02 0.15

11 39.00 1.88 5.39 2.93 5.41 0.000455 0.94 75.76 28.99 0.16

6 39.00 1.81 5.38 3.02 5.41 0.000460 0.95 70.52 28.02 0.16

 

Barranc de les Forques - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

690 125.10 7.06 10.43 10.43 11.58 0.009078 5.32 32.53 15.25 0.98

682 125.10 7.01 9.62 10.10 11.41 0.019901 7.18 26.97 14.76 1.45

675 125.10 6.87 10.25 9.93 11.07 0.006717 5.03 41.82 19.11 0.88

667 125.10 6.66 9.89 9.89 10.99 0.009474 5.78 36.44 17.82 1.04

659 125.10 6.50 9.00 9.52 10.81 0.020549 7.25 27.32 15.98 1.47

652 125.10 6.39 9.69 9.21 10.37 0.005708 4.63 45.34 19.97 0.82

645 125.10 6.23 9.75 9.02 10.29 0.004444 4.24 50.90 21.27 0.73

637 125.10 6.08 9.41 9.09 10.22 0.007173 5.17 41.58 18.57 0.91

630 125.10 5.97 9.51 8.85 10.11 0.005008 4.49 48.20 20.12 0.77

622 125.10 5.86 9.58 8.61 10.03 0.003573 3.93 54.80 20.65 0.66

614 125.10 5.77 9.11 8.83 9.95 0.007688 5.24 40.09 17.77 0.93

607 125.10 5.67 9.33 8.47 9.80 0.004019 4.13 53.68 21.16 0.69

600 125.10 5.57 9.31 8.36 9.77 0.003471 3.89 54.48 20.85 0.65

592 125.10 5.48 8.96 8.53 9.71 0.005739 4.70 43.09 18.72 0.82

585 125.10 5.35 8.51 8.51 9.62 0.009060 5.53 35.18 16.99 1.01

577 125.10 5.23 8.66 8.01 9.23 0.004499 4.14 48.69 20.53 0.72

570 125.10 5.11 8.59 7.94 9.19 0.004506 4.20 47.74 19.92 0.73

562 125.10 5.00 8.55 7.91 9.15 0.004465 4.24 47.87 20.32 0.73

555 125.10 4.92 8.60 7.74 9.09 0.003594 3.89 53.10 21.40 0.66
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Barranc de les Forques - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

547 125.10 4.81 8.16 7.93 9.02 0.006617 4.87 40.25 18.92 0.87

540 125.10 4.69 8.33 7.49 8.89 0.003780 4.00 49.64 19.68 0.67

535 125.10 4.58 8.05 7.62 8.84 0.005490 4.62 41.59 17.85 0.80

529 125.10 4.55 8.12 7.48 8.77 0.004603 4.35 46.21 18.98 0.74

523 125.10 4.49 8.18 7.33 8.71 0.003681 3.99 51.22 19.87 0.67

517 125.10 4.42 7.98 7.43 8.66 0.005313 4.66 45.45 18.87 0.79

510 125.10 4.35 8.05 7.26 8.59 0.003863 4.09 50.73 19.79 0.68

505 125.10 4.22 7.89 7.35 8.56 0.004796 4.44 46.25 19.82 0.75

500 125.10 4.14 7.39 7.39 8.49 0.008633 5.48 35.85 17.60 0.99

495 125.10 4.08 6.97 7.25 8.40 0.013486 6.26 30.80 16.49 1.21

488 125.10 3.99 7.46 6.88 8.11 0.005057 4.43 45.90 19.34 0.77

480 125.10 3.92 7.34 6.96 8.06 0.005446 4.55 44.72 21.33 0.80

473 125.10 3.82 7.10 6.94 8.00 0.007007 5.01 39.93 19.74 0.89

465 125.10 3.71 7.32 6.54 7.85 0.003873 4.01 51.00 20.74 0.68

458 125.10 3.60 7.30 6.42 7.82 0.003389 3.82 51.66 20.40 0.64

450 125.10 3.48 7.31 6.38 7.78 0.003213 3.77 54.71 21.60 0.62

443 125.10 3.38 7.03 6.54 7.72 0.005326 4.69 45.89 20.07 0.80

435 125.10 3.35 7.01 6.52 7.68 0.005056 4.59 47.43 21.28 0.77

428 125.10 3.23 6.61 6.61 7.60 0.008183 5.44 39.47 20.68 0.97

420 125.10 3.14 6.02 6.34 7.48 0.014582 6.49 31.12 17.51 1.25

413 125.10 3.05 5.56 6.06 7.31 0.019895 7.08 27.98 17.06 1.45

405 125.10 3.00 6.04 5.90 6.97 0.008186 5.22 38.69 19.12 0.96

398 125.10 2.89 5.81 5.81 6.88 0.009833 5.52 35.65 18.06 1.04

390 125.10 2.82 5.73 5.55 6.55 0.008517 5.15 40.54 20.45 0.97

383 125.10 2.70 5.77 5.37 6.45 0.005905 4.38 43.85 21.09 0.81

375 125.10 2.61 5.86 5.20 6.36 0.004546 4.08 50.11 22.52 0.73

370 125.10 2.58 5.85 5.25 6.33 0.004349 3.99 52.19 24.77 0.71

365 125.10 2.51 5.83 5.15 6.31 0.003880 3.77 52.25 24.48 0.67

360 125.10 2.45 5.89 5.00 6.26 0.003050 3.45 57.54 23.96 0.60

353 125.10 2.34 5.87 4.98 6.23 0.003080 3.54 58.82 25.57 0.61

345 125.10 2.26 5.86 4.90 6.21 0.003042 3.57 60.75 26.86 0.60

338 125.10 2.26 5.97 4.47 6.14 0.001443 2.49 83.27 32.26 0.42

330 125.10 2.06 5.95 4.26 6.12 0.001298 2.44 81.06 30.51 0.40

323 125.10 2.03 5.84 4.43 6.10 0.001847 2.88 66.60 26.71 0.47

315 125.10 1.98 5.89 4.15 6.06 0.001254 2.39 82.50 31.75 0.39

308 125.10 1.92 5.84 4.34 6.05 0.001581 2.65 75.33 30.55 0.44

300 125.10 1.87 5.65 4.83 6.02 0.002775 3.44 61.16 27.92 0.58

293 125.10 1.84 5.37 4.94 5.97 0.004697 4.24 48.05 24.44 0.74

286 125.10 1.77 5.38 4.87 5.92 0.004172 4.14 51.24 25.79 0.70

278 125.10 1.74 5.41 4.78 5.86 0.003401 3.76 55.88 27.96 0.64

271 125.10 1.64 5.40 4.79 5.84 0.003155 3.66 57.08 28.54 0.61
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Barranc de les Forques - T= 500 anys 

Secció Cabal Cota 
inferior 

Nivell 
aigua 

Nivell 
crític 

Nivell 
energia 

Pendent 
motriu 

Velocitat Àrea 
secció 

Amplada Froude

          

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

263 125.10 1.59 4.89 4.89 5.76 0.007051 5.03 41.30 24.67 0.90

256 125.10 1.51 4.21 4.58 5.63 0.014396 6.30 30.71 19.16 1.24

248 125.10 1.48 3.89 4.39 5.49 0.018465 6.61 28.45 19.74 1.38

241 125.10 1.42 3.79 4.26 5.34 0.018375 6.43 28.19 19.93 1.36

233 125.10 1.37 3.82 4.22 5.15 0.015603 6.13 32.30 26.02 1.27

226 125.10 1.21 4.36 4.00 4.78 0.004118 3.66 56.75 34.14 0.68

218 125.10 1.21 4.42 3.84 4.72 0.002996 3.22 66.73 36.58 0.58

211 125.10 1.33 4.46 3.71 4.67 0.002566 2.97 76.59 40.63 0.54

203 125.10 1.39 4.46 3.62 4.64 0.002113 2.67 85.82 44.43 0.49

196 125.10 1.42 4.46 3.50 4.62 0.001925 2.50 88.65 43.94 0.47

188 125.10 1.44 4.44 3.43 4.61 0.001847 2.42 87.46 42.63 0.45

180 125.10 1.44 4.44 3.36 4.59 0.001575 2.24 91.04 43.97 0.42

175 125.10 1.42 4.44 3.23 4.58 0.001293 2.04 95.48 43.63 0.38

169 125.10 1.39 4.44 3.08 4.57 0.001115 1.90 99.47 44.24 0.35

163 125.10 1.43 4.42 3.04 4.56 0.001210 1.98 95.16 42.86 0.37

157 125.10 1.44 4.43 2.97 4.54 0.001138 1.92 102.66 44.80 0.36

150 125.10 1.41 4.43 2.89 4.53 0.000949 1.76 108.37 47.44 0.33

143 125.10 1.36 4.41 2.85 4.52 0.000979 1.78 100.58 44.73 0.33

135 125.10 1.32 4.41 2.80 4.51 0.000800 1.62 103.40 43.25 0.30

128 125.10 1.30 4.41 2.75 4.51 0.000724 1.53 101.76 41.79 0.29

120 125.10 1.28 4.38 2.90 4.50 0.000896 1.69 96.67 40.65 0.32

115 125.10 1.28 4.35 2.98 4.49 0.001081 1.87 91.49 40.00 0.35

110 125.10 1.27 4.32 3.02 4.48 0.001308 2.04 85.38 38.60 0.38

105 125.10 1.30 4.26 3.13 4.47 0.001694 2.28 74.88 34.25 0.43

97 125.10 1.33 4.11 3.31 4.44 0.002988 2.90 60.01 31.05 0.57

89 125.10 1.42 3.95 3.59 4.40 0.004805 3.49 52.26 33.87 0.71

82 125.10 1.26 3.94 3.58 4.36 0.004623 3.48 52.06 64.59 0.70

75 125.10 1.54 3.64 3.64 4.29 0.010757 4.44 38.76 67.82 1.02

70 125.10 1.55 3.20 3.45 4.18 0.019969 5.25 30.64 70.67 1.35

65 125.10 1.53 3.18 3.36 4.07 0.020471 5.12 32.66 68.64 1.34

60 125.10 1.33 3.28 3.16 3.88 0.010741 4.22 43.00 73.11 1.00

53 125.10 1.23 3.33 2.99 3.78 0.005877 3.33 49.26 75.80 0.76

46 125.10 1.33 3.39 2.79 3.71 0.002931 2.36 53.03 76.32 0.54

41 125.10 1.28 3.42 2.73 3.68 0.002753 2.27 55.63 80.21 0.52

37 125.10 1.33 3.31 2.84 3.65 0.004100 2.58 48.09 87.09 0.62

33 125.10 1.56 3.02 2.95 3.60 0.009751 3.36 37.17 87.90 0.92

28 125.10 1.27 2.94 2.94 3.56 0.011396 3.57 36.31 86.53 0.99

26 125.10 1.13 2.64 2.85 3.49 0.019169 4.14 31.89 75.54 1.25

21 125.10 1.06 2.53 2.74 3.39 0.018540 4.30 31.82 95.25 1.25

18 125.10 0.93 2.24 2.54 3.30 0.026137 4.69 28.77 93.76 1.45

15 125.10 0.48 1.83 2.23 3.17 0.035140 4.80 26.12 66.59 1.63
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4 Resultats en les seccions transversals 

4.1 Torrent de Masboquera. 
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4.2 Torrent de la Barrancada. 
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4.3 Torrent de Cala Justell. 
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4.4 Torrent Innominat. 
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4.5 Barranc de les Forques. 
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